
介绍：

低成本高品质金刚石锯片焊接机 - 焊接锯片直径：240~900 mm。气缸夹紧锯片底座，确保焊接精度。气缸夹紧，确保基体焊接过程的应力不受损坏。另外，经过特
殊改造后，焊接架的种类可用于焊接锯片。与同类焊机相比具有自动化程度高，定位精度高，稳定性好，使用寿命长等特点。该系列产品采用人性化设计，一般工人可在机器上操
作。

特征：

1.高效率，高精度，低能耗。
2.经过特殊改装后可用于焊接锯片。

3.结构紧凑，配件采购容易，大部分磨损零件可以在你身边的气动工具店找到，而不用依赖服务代理。

规格：

规格240mm - 900mm低成本优质金刚石锯片焊接机：

型号：   BWM-HJ08 
焊接范围 Φ240mm - 900mm（最大1400mm）
垂直度 ≤±0.3mm
平行度 ≤±0.3mm
焊接率 4-20 PCS / Min
空气压力 0.3 - 0.6Mpa
水压力 ≥0.2Mpa
电压 220V（单相）50Hz

电源（来自LED灯） 1.0W
耗水量 1.5 - 2m³/ h
机器尺寸 L940 * W440 * H1440mm
设备重量 85公斤
包装尺寸 L1600 * W520 * H550（水平）

包装重量（木质包装） 115公斤

注意：本机不包括高频焊机，空压机和水泵。
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联系我们：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
地址： 中国福建泉州水头镇 
邮编： 362342 
TEL： （86）595-86990206
传真： （86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-18650679939
电子邮件：boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/cn/products/mailto:boreway02@boreway.net.html

