
产品描述：
简介：
高频感应加热焊接冷压机根据不同的压力分为两种不同型号（BWM-35T和BWM- 60T）。在常用的机械冷压机的基础上，我们进行了大量的改进和调整。它可用于
压制大，中，小锯片刀头，扇形刀头，直径为14,12,10,8,6mm的钻头刀头和一些特殊形状的刀头等，本机也可以压制其他粉末如陶瓷粉末，金属粉末等。现在，在
中国，大多数金刚石工具的工厂在使用这一系列机器。
特征：
1.采用4导柱结构，上冲入模精度高，模具安装方便简单；
2.光幕与刹车配合，大幅提高操作工安全系数；
3.易损部分加强优化，比以往的同类设备维修率减少，整机使用寿命提高；
4.小巧精制的LED工作照明灯；
5.送料方式采用气动，可额外短距离送料两次，填料更准确；
6.本设备有泄压装置，卡机时使用泄压小手轮即可轻松泄压；
7.可压制带底粉（焊接层）的刀头。
优点：
我们的产品出口到巴西，印度，澳大利亚，美国，乌克兰，意大利，波兰，俄罗斯等20多个不同国家。在这些海外市场，我们的产品
享有良好的信誉，我们对其相应的测试结果得到良好的反馈，并且还具有长的使用寿命。所以，我们对我们的产品质量充满信心。
我们的所有产品在进入市场之前都经过严格测试。 
其他规格可根据要求定制。

细节：
全自动机械冷压机规格：
参数
最大工作压力 35000KG 60000KG
模腔最大尺寸 40 * 70 MM 50 * 70MM
模具尺寸 L（220-250）* W 130 * H（20-30）MM L（220-250）* W（130-150）* H（20-40）MM
料斗箱体积最大 30公斤 30 KG
粉末的最大高度 0.5-20MM 0.5-30MM
重量误差 ±2％ ±2％ 
每次压制数量 1 - 4 PCS 1-4 PCS
电机功率 2.2 KW 4 KW
额定电压 380V 380V
额定电流 6 A 10 A
工作效率 25次/分钟 21次/ min
抬升距离 64 MM 80 MM
设备尺寸 L810 * W1000 * H1600 L850 * W1150 * H1800
净重 760公斤 1000 KG

以下仅显示部分产品，其他产品可根据您的需要定做
如果您没有找到您想要的产品，请联系我们获取更多产品图片。



  

  



其他规格可根据要求定制。

包装和运输：
我们将在您付款后七天内交付产品，机器用木箱或木架包装。
我们还可以根据您的要求包装产品。
特殊规格需要协商交货时间。



联系我们：
福建省南安机械有限公司 
地址： 中国福建省泉州市水头镇鸿星街
邮政编码： 362342
电话： （+86）595-86990206 /（+ 86）13559599186
传真： （+86）595-86990220
WhatsApp：+ 86-13559599186
Facebook：13559599186
电子邮件：borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/cnmailto:boreway05@boreway.net.html

