
简介：
此款设备根据压力不同分为两个型号（KH-35T及KH-60T）。在市面上常用的机械压机的基础上做了较大的改进及调整。可压制大、中、小锯片刀头，扇形刀头，直径14、12、10、8、6毫米钻头刀头及部分异型刀头等。
技术参数：
以下为的 35吨全自动称粉金刚石刀头冷压机：
参数
最大工作压力 35000千克
模具型腔的最大大小 40×70 MM
模具的尺寸 L（220-250）*宽130 *高（20-30）MM
料斗箱最大容量 30千克
金属粉末最大高度 0.5-20 MM
金属片重量精度 ±2％ 
每一次金属片的数量 1 - 4 PC
电机功率 2.2 KW
额定电压 380 V
额定电流 6A
工作效率 25次/分
向上的距离 64毫米
设备尺寸 L810 * W1000 * H1600（正视角度）
净重 760千克
这是我们的 35T 全自动称粉金刚石刀头冷压机：
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技术参数：
以下为得到的 60T全自动称粉金刚石刀头冷压机：
参数
最大工作压力 60000千克
模腔的最小尺寸 5×5毫米
模具型腔的最大大小 50×70 MM
模具的尺寸 L（220-250）*宽（130-150）* H（20-40）MM
料斗箱量最大 30千克
金属粉末最大高度 0.5-30 MM
金属片重量精度 ±2％ 
每一次金属片的数量 1 - 4 PC
电机功率 4千瓦
额定电压 380 V
额定电流 10 A
工作效率 21次/分钟
向上的距离 80 MM
设备尺寸 L850 * W1150 * H1800（正视角度）
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净重 1000千克

这是我们的 60T 全自动称粉金刚石刀头冷压机：

以下是这两台机器压制出来的金刚石刀头（仅供参考）：
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