
简介：
金刚石背栓钻头，结合背栓打(拓)孔机使用，使柱椎式钻头和专用设备形成偏心钻孔动作，并能使底部扩孔，
在石材背面钻出外小里大的倒锥形孔，确保钻孔深度和尺寸。该干挂钻头适用于各种石材、陶瓷板、
玻璃板、薄板、大理石等各种板材的背栓孔打孔及拓孔工作。将背栓装入倒椎形孔内后，进行扭矩扩压，
使扩压环张开并填满孔底，形成凸形结合。利用背栓通过连接件将石板安装到骨架上。

特点：
1.钻进速度快，效率高，不损坏被钻对象，综合性价比高；
2.采用纳米技术，修整金刚砂的耐磨性，从而达到钻孔数目多，孔型美观，整洁，一个钻头可以钻孔200个以上，使用寿命长；
3.适用现在石材幕墙、玻璃幕墙工程需要的所有干挂式背栓孔。

规格：
我们提供的常规金刚石背栓钻头的尺寸规格：
  
   产品型号 直径 内孔

  BW-DBB-00        8.5MM, 9.5MM, 10.2MM, 10.3MM, 10.5MM, 
10.8MM, 12.3MM, 12.5MM, 12.8MM

M6
M8

图片：



同类产品：
钎焊玻璃钻管
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