
描述：

中国石工核心钻头供应商 D25 * 155L * M20由银或激光焊接生产。

它适用于支架钻孔机或电动手持钻机或数控机器。

用于钻孔花岗岩或其他石头。

银焊接更好地用于湿法使用，激光焊接更好的干燥使用。

特征：

1.为钻孔设计

2.稳定稳定，寿命长。

3.可以干燥或湿润。 （中国混凝土核心钻头制造商）

规格：

以下是Shale D25 * 155L * M20的金刚石核心钻头的正常尺寸：

代码编号 直径 段大小 采用 管道长度 焊接方法 适配器
BW-DDB-S03 20毫米（3/4“） 17 / 12x3x10. 湿的

要么
干燥

4“
（100毫米）

银焊接
要么

激光焊接

5/8“-11
M14

1/2“气体
22毫米（706/8“） 17 / 12x3x10.

25mm（1）） 17 / 12x3x10.
29毫米（1-1 / 8“） 17 / 12x3x10.
32毫米（1-1 / 4“） 16x3x10
35毫米（1-3 / 8“） 16x3x10
38毫米（1-1 / 2“） 16x3x10
42毫米（1-5 / 8“） 16x3x10

45mm（1-3 / 4“） 16x3x10
50 / 51mm（2英寸） 16x3x10
57毫米（2-1 / 4“） 22x3.5x10
60毫米（2-3 / 8“） 22x3.5x10

63mm（2-1 / 2“） 22x3.5x10
70毫米（2-3 / 4“） 22x3.5x10

76毫米（3英寸） 22x3.5x10
80毫米（3-1 / 8“ 22x3.5x10
89毫米（3-1 / 2“） 22x3.5x10

100毫米（4英寸） 22x3.5x10
110毫米（4-3 / 8“） 22x3.5x10

127毫米（5英寸） 24x4x10.

以上规范只是客户的参考。其他规范可以由客户订购
（中国钻石位核心钻头制造商）

https://www.diamondtools.top/cn/products/Supply-Diamond-Core-Drill-Bit-For-Shale-D25-155L-M20.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Rock-Concrete-Core-Drill-Bit-With-Detachable-Adapter.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Hot-sell-Diamond-Tip-Core-Drill-Bit-For-Stone-D25-100L-M14.html


产品展示

页岩D25 * 155L * M20x1.5p的金刚石核钻头



工厂展示



常问问题

1.您是贸易公司或钻石工具制造商吗？


