
Einführung:

halbautomatisches Diamant-Sägeblattlötschweißgerät. Es handelt sich um eine neue Art von
Hochfrequenz-Schweißzusatzgeräten für Diamantsägeblätter. Es kann Hochfrequenzheizung,
schnelles Abkühlen, Werkzeughalter und andere Operationen automatisch abschließen.
Einfach zu installieren, einfach anzuschließen, 220V-Stromversorgung, Wassereinlass,
Wasserauslass. Kleine Größe, geringes Gewicht, einfache Bedienung, allgemeines Training
kann einfach bedient werden.

Merkmal:

1. schweiß durchmesserbereich: 400 ~ 3500 mm.

2. kleine Größe, geringes Gewicht, einfache Bedienung, allgemeine Ausbildung kann einfach
betrieben werden.

3. Das Diamantsegmentgerät nimmt eine mechanische geometrische Ausrichtung an, um
Symmetrie und Genauigkeit sicherzustellen.

Spezifikation:

Spezifikation von halb automatische diamant sägeblatt schweißen maschine:

Modell Nr:   BWM-HJ350
Schweißbereich Φ400mm - 3500mm (Standard Φ1800mm)

Vertikale ≤ ± 0,3 mm
Parallelität ≤ ± 0,3 mm

Schweißrate (Segmente Anzahl / Min.) 6-12 Stck / Min
Luftdruck 0,3 bis 0,6 Mpa

Wasserdruck ≥ 0,2 MPa
Stromspannung 220 V (einphasig) 50 Hz

Power (von LED-Licht) 550W
Wasserverbrauch 1,5 bis 2 m³ / h

Maschinenabmessungen L900 * W700 * H2400mm
Gewicht der Ausrüstung 330 kg

Paketmaße L2530 * W960 * H780 (horizontal)
Paketgewicht (Holzpaket) 380 kg

Hinweis: Dieser Schweißrahmen ist nicht mit Hochfrequenzmaschine, Luftkompressor,
Wasserpumpe, Bei Bedarf kann eine andere Random-Frame-Konfiguration vorgenommen
werden.
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Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
Adresse: Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China 
Post-Code: 362342 
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220 
WhatsApp:+ 86-18650679939
Email:boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/de/products/mailto:boreway02@boreway.net.html

