
Description du produit:

Boreway machine de chauffage par induction haute fréquence pour le soudage et
la fusion de plastique

Cet appareil utilise un circuit résonant série, basse tension, courant élevé, haute
fréquence. puissance par résonance de sortie de transformateur haute fréquence;
équipement pour les produits de première génération de notre société,utilisant des dispositifs
d'alimentation MOSFET et notre technologie de contrôle de débit variable de première
génération, la structure très simple des équipements,haute fiabilité, maintenance facile,peu
de maintenance, client, et est actuellement l'un des appareils les plus largement utilisés.

Caractéristiques:
1. Dans les mêmes conditions, économiser une double énergie électrique par rapport aux
énergies traditionnelles.
2.Design avec une charge de 100%, en continu 24 heures par jour, peut être équipé d'une
mesure de température infrarouge,contrôle automatique de la température, améliore la
qualité du chauffage et simplifie le fonctionnement manuel.
3. avec surintensité, surtension, sous-eau, défaillance de phase, état d'inconfort de charge,
fourniture d'une fiabilité supérieure et la durabilité.

Spécification:

Machine de chauffage par induction Boreway à haute fréquence pour le soudage et
la fusion de plastique

 Paramètres  Numérique
 Tension d'entrée  Monophasé 220V 50HZ ou

60HZ
 Puissance  20 KW
 Hors courant  200-1050 A
 Fréquence de travail  30-100 KHZ
 Cycle de service évalué  100%
 Facteur de puissance  ≥95
 Température de l'eau
de refroidissement

 ≤ 40 ° C

 Pression d'eau de
refroidissement

 0,06-0,12 Mpa

 Flux d'arrosage de
refroidissement

 7,5 L / min

 Dimension d'emballage   620mm × 290mm ×
500mm

 Peser à la machine  25 kg

Les spécifications ci-dessus sont données à titre indicatif. D'autres spécifications ou des
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spécifications spéciales peuvent être commandées par les clients..

Des photos:

Boreway machine de chauffage par induction haute fréquence pour le soudage et
la fusion de plastique
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Emballage & Livraison:

Machine de chauffage par induction haute fréquence emballage dans le carton.
Nous pouvons également emballer la machine à induction selon vos besoins.
Des spécifications spéciales doivent être négocié avec nous avant la livraison rendez-vous
amoureux
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Contactez nous: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.
Code postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contact: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
Site Internet: http: // www.diamondtools.top
         http://www.fordiamondtools.com
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