
Introduzione:

Lama da taglio in ceramica all'ingrosso allumina

Lama di taglio diamantato Boreway per le piastrelle da taglio per piastrelle di taglio ad alta
velocità, piastrelle smaltate, adatte per smerigliatrici angolari, macchine per ribaltamento.

Caratteristiche:

1. Design a denti corrugato ultrafine brevettato,

2. su misura specificamente per il taglio di piastrelle,

3. L'alta velocità di taglio, senza scheggiatura.

Specifiche:

I seguenti sono la lama di taglio del diamante per tagliare le piastrelle:

Codice prodotto Diametro / mm. Spessore della lama /
mm

Altezza del
segmento / mm Foro / mm.

Piastrelle taglio lama
105. 1.4. 7.5. 20.

105. 1.4. 10. 20.

Immagine:

Vantaggi:

1. Qualità del taglio del bordo del bordo migliore.

https://www.diamondtools.top/it/products/Granite-slab-cutting-saw-blades.htm


2. Performance di taglio completa eccellente.

3. Efficienza di taglio elevata, nel frattempo, ha una durata lunga durata.

Si prega di fare clic su questi per ulteriori informazioni:Lama di sega a diamante per
taglio agata

Chi siamo:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità:

Imballaggio e consegna:

https://www.diamondtools.top/it/products/Granite-block-cutting-blades.htm
https://www.diamondtools.top/it/products/Granite-block-cutting-blades.htm


Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.

2. Consegna veloce: otteniamo grandi sconti da spedizionieri.

3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i tuoi campioni o disegni.

4. Di buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona
reputazione nel mercato.

5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed
entusiasmo.

FAQ:



1. Se vogliamo comprare il segmento del diamante, come possiamo sapere la
qualità?

È possibile acquistare un segmento Diamond con una piccola quantità prima, testare la
qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per
una piccola quantità, non è necessario rischiare nel caso in cui la qualità non si adatta al tuo
mercato.

2. Cosa potremmo fare se troviamo il tuo segmento del diamante non sono in
buone prestazioni?

Per favore dicci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

1). Il rpm della macchina, l'oggetto da taglio.
2). L'immagine dettagliata del segmento diamante dopo l'uso, ad es. il lato di taglio del
segmento diamante.
3). Dai da mangiare abbastanza acqua di raffreddamento.

3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, carico marino e così via. Diamo il consiglio in base alla
situazione effettiva per i clienti che prendono una decisione.

Notare che:

Utilizzare la macchina saldata in argento ad alta frequenza anziché il fuoco per rendere la
brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei
segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di
taglio saranno ridotte!

Contattaci:

No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax: (+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com.

Lione Chang.


