
Descrizione del prodotto:
Breve introduzione:
Alta precisione brasatura telaio per carotatrice di diamante è un macchinario di recente
sviluppato per l'industria. È facile da usare, prestazioni rapporto, confronto alla macchina
importata costo preciso, stabile e di alta. La macchina migliora la forza per brasatura di
precisione & coppia di corone diamantate e riduce affilatura & costo significativamente della
manodopera. Tutto il sistema pneumatico, automaticamente dimezzare per fissare la
posizione di controllo elettrico (impostare dimezzare a 2 ~ 30 parti). Macchina di tipo C possa
dimezzare automaticamente per fissare la posizione, individuare calore testa, taglierina,
rinfrescarsi e reimpostare.
Caratteristiche:
1 * diametro gamma di saldatura può essere regolata;
2 * struttura del telaio di saldatura è compatto ed affidabile;
3 * Elevato livello di automazione, buona stabilità, lunga durata;
4 * Per garantire il saldatura segmenti di diamante e la forza di matrice;
5 * automatica ad alta frequenza riscaldamento, raffreddamento rapido, il morsetto di
segmento strettamente;
6 * la maggior parte delle parti d'uso sono disponibile in tutte le parti del negozio di
ferramenta per comprare il tuo ricambio, comodo e veloce.
Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al
mercato.
Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.
Dettagli:

Specifica di saldatura cremagliera per diamond punte da trapano
Per brasatura diametro: 20-300mm
Per brasatura altezza: 60-500mm
Brasatura di velocità: 15-20 secondi per ogni segmento
Posizionamento di precisione: superficie del segmento tolleranza: ± 0.05 mm
Lama simmetria tolleranza: ± 0.05 mm
Immagini:
Gli spettacoli seguenti sono solo una parte di corone diamantate saldatura
cremagliera.
Se volete conoscere più particolari, non esitate a contattarci.
BWM-GHB20/300B diamantate core saldatura cremagliera





Nota: questa macchina non include macchina di saldatura ad alta frequenza,
compressore d'aria e pompa acqua.
Prodotti correlati:

Induzione ad alta frequenza saldatrice per saldatura strumenti

https://www.diamondtools.top/it/products/High-frequency-induction-welding-machine.html


Imballaggio & spedizione:

Corone diamantate saldatura telaio imballaggio in legno.
Possiamo anche imballare le punte di saldatura cremagliera secondo i vostri requisiti.
Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.
Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812
FAX: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
Posta elettronica:boreway05@boreway.net
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