
前書き：
CNC真空ろう付けダイヤモンド彫刻ビット 12-4 / 100mm、 テーパーボールエンドカッター
ボールエンド（12-4mm）加工可能長さ100mmのテーパーまたはコーンタイプボールエンド、シャンク12MM、全長150mm

真空 ろう付け ダイヤモンド 彫刻 ビット 多種多様な仕様で広く使用されています 彫刻、ドレッシング、精密研削および内面研削超硬、セラミック、ガラス、 貴石、合
金および他の多くの研磨材。すべてのサイズ、形状、品揃えは マウントポイントのキットの品揃えばりは柔軟です。
真空ろう付け彫刻ビット 電気メッキダイヤモンドビットの5〜8倍の寿命。高効率 高速回転で作動するCNC彫刻機で使用されます。 エンドミル加工、彫刻、ライン彫刻、
研磨、スロッティング、中空カット、3Dエンボス加工、切削加工、フラット加工などのさまざまなモデル。 
応用： 御影石の場合大理石、ブルーストーン、砂岩石、セラミックタイル、レンガ

特徴：
1。 ご要望により特別な形状とサイズをご用意しています。
2.研削と彫刻用途のエッジディテール用に設計されたダイヤモンドビット。
3.柔らかい石と花崗岩での使用のために、水の使用は花崗岩と堅い石で提案されます。
4.私達の標準で利用できるボールホールの土台システムのための真空ろう付けされたダイヤモンドビット 製品リスト。

利点：
1.セグメントは非常に鮮明になっています。
効率性とオペレータの安全性。
競争力のある価格と優れた品質。
長い彫刻寿命と安定した性能。 
5.良質：それは私達のQCテストに3回合格しなければなりません。 

ヒント：
1.ぬれた使用、また乾いた使用することができます;しかし、ウェットユースをもっと勧めます。
2。 寿命を延ばすために、水または他の冷却剤を使用することをお勧めします。
3.従来のダイヤモンドコーティングロータリーポイントよりも長寿命、時間とお金を節約。
4.新世代のツール、革新的なDiamond BRAZED Profile Wheelは最大2倍まで持続します。

仕様：CNC真空ろう付けダイヤモンド彫刻ビット
真空ろう付けダイヤモンド彫刻ビット 12-4 / 100mm、 テーパーボールエンドカッター

 SHK（シャンク）  6mm、8mm、10mm、12mm、16mm
 CEL（刃先長）  7mm、9mm、12mm、20mm、30mm
 CED（刃先径）   6mm、8mm、10mm、12mm、16mm

 OVL（全体の長さ）  60mm、90mm、100mm、150mm、200mm  
 グリット  30/120＃

 色  銀金
  応用 石、 石積み、セラミックタイル、レンガ…

 のために使用される 彫刻ライン、彫刻、3Dエンボス加工、溝彫り くり抜き 
 機械  CNC彫刻機

写真：CNC真空ろう付けダイヤモンド彫刻ビット







より多くの他のモデル、Plsはここをクリック： 真空ろう付けダイヤモンド彫刻ビット

完成品 
に適し： 大理石、ブルーストーン、花崗岩、砂岩

https://www.diamondtools.top/jp/products/Vacuum-Brazed-Diamond-Graver.htm




梱包と配達：
カートンケースに梱包するツール。
2.用具が大量にあるとき、それらは木の場合で詰まっています。



お問い合わせ： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
送付先住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、泉州、福建省、中国。
郵便番号： 362342
電話： 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
接触： アリー黄
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
スカイプ： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net


