
はじめに：

ユニークなTのデザイン部門の側面にショート-Tエッジ切断刃は切れ味を向上させ、切断効率を、理想的な破片の除去、より良い冷却を可能にします。それは摩擦やノイズをカット最小限に抑えることができます切断しながら加えて、
この設計は、ブレード石インターフェイスを低減します。長いセグメント（L40）と比較すると、この短いセグメント（L20）のデザインは、より良い切削効率になります。

 

特徴：

一般的なセグメントBLAよりも効率をカット1.Higher

2.特別なデザインなど簡単なエッジの崩壊、休憩、テーパースラブを許可しません

 

仕様：

以下は、当社の短期Tエッジ切断刃とセグメントの正常な仕様です。

商品名 直径
（mm）の

鋼心
（mm）の

セグメント寸法
（mm）の

セグメント番号 アプリケーション

エッジ
カッティング
ブレード
ための
花崗岩

Ø300 2.2 20 * 3.4 / 3.0 * 20 40 花崗岩
Ø350 2.2 20 * 3.4 / 3.0 * 20 46
Ø400 2.6 20 * 3.4 / 3.0 * 20 52
Ø450 3.0 20 * 3.4 / 3.0 * 20 58

分割
ブレード
ための
花崗岩

Ø500 3.0 20 * 4.2 / 3.8 * 15（20） 66
Ø550 3.6 20 * 5.0 / 4.4 * 15（20） 72
Ø600 3.6 20 * 5.0 / 4.4 * 15（20） 80
Ø650 4.0 20 * 5.4 / 4.8 * 15（20） 84
Ø700 4.0 20 * 5.4 / 4.8 * 15（20） 90
Ø750 4.0 20 * 5.4 / 4.8 * 15（20） 94
Ø800 4.5 20 * 6.0 / 5.4 * 15（20） 100
Ø850 4.5 20 * 6.0 / 5.4 * 15（20） 106

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

 


