
소개 :
콘크리트 다이아몬드 톱날 이다 다리 절단 기계에 적합, 수동 취급 절단 기계 또는 테이블 기계를 절단.더 나은 절삭 속도와 정상보다 긴 수명 절단 톱 블레이드.

특징 :
빠른 속도와 긴 수명, 높은 성능을 절단 1. 일반 목적.
2. 적용은 톱을 석공 톱, 소형 톱, 앵글 그라인더 뒤에 걸어.
콘크리트 도로, 아스팔트 도로, 녹색 cerment 도로, 돌 3..

사양 :
다음은 범용 콘크리트 다이아몬드 톱날 있습니다 :

상품명 품목 번호 직경 (인치 /) 너비 (mm) 신장
(mm)

정자
(mm)

분절
수

범용 콘크리트 다이아몬드 톱날 LC0104 4 "/ (105) 2.3 8/10 22.2 8
LC01045 4.5 "/ (115) 2.3 8/10 22.2 8
LC0105 5 "/ 125 2.3 8/10 22.2 (10)
LC0106 6 "/ 150 2.6 8/10/12 22.2 (12)
LC0107 7 "/ 180 2.6 8/10/12 22.2 (14)
LC0108 8 "/ 200 2.6 8/10/12 22.2 (16)
LC0109 9 "/ 230 2.6 8/10/12/15 22.2 (18)
LC0110 10 "/ 250 2.6 8/10/12/15 22.2 (17)
LC0112 12 "/ 300 3.0 8/10/12/15 25.4 (21)
LC0114 14 "/ 350 3.2 8/10/12/15 25.4 (24)
LC0116 16 "/ 400 3.6 8/10/12/15 25.4 (28)
LC0118 18 "/ 450 4.0 8/10/12/15 25.4 (32)
LC0120 20 "/ 500 4.0 8/10/12/15 25.4 (36)
LC0122 22 "/ 550 4.0 8/10/12/15 25.4 (40)
LC0124 24 "/ 600 4.6 8/10/12/15 25.4 (42)

기타 사양의 요청에 따라 사용할 수 있습니다.


