
소개:
CNC 휠과 비교하여 라거 외경이있는 에지 프로파일 휠 
지름은 150mm, 250mm 및 300mm입니다. 

풍모:
1. 프로필 휠은 거친, 중간 및 파인 다이아몬드 그릿 크기로 제공됩니다. 
2. 대리석, 석회석 및 석회석에서 탁월한 공구 수명으로 빠른 제거 및 성형 
많은 다른 부드러운 돌. 

명세서:
다음은 진공 브레이징 휠입니다.

지름 (mm) 돌 두께 (mm) 내부 구멍 (mm)
Ф60 20/30/40 35 세
Ф80 20/30/40 35 세
Ф100 20/30/40 35 세
Ф120 20/30/40 35 세

기타 사양은 요청시 제공됩니다.

연락처 : 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
접촉: 앨리 후앙
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186
이메일: boreway05@boreway.net
웹 사이트 : http : // www.diamondtools.top


