
Вступление:
Алмазный лазерный жесткий кирпич для резки кромок подходит для мостовой резки, ручная обработка
резки машины или машины для резки стола.Лучшая скорость резания и более длительный срок службы, чем
обычные сегментированные пильные диски,

Особенности:
1. Универсальные мокрые или сухие режущие лезвия.
2. Длительный срок службы, высокая стабильность. 

Характеристики:
Ниже приведены алмазное лазерное твердое кирпичное лезвие:

Предмет номер. внешний 
Диаметр

сегмент 
ширина

оправка сегмент 
Рост

сегмент 
Число

 дюйм мм дюйм мм дюйм мм штук 

BL-HB
120120

12” 305 0,120” 3 1” 10 18

BL-HB
140125

14” 355 0,125” 3,2 1” 10 24

BL-HB
160140

16” 406 0,140” 3,6 1” 10 28

BL-HB
180155

18” 457 0,155” 4 1” 10 32

BL-HB
200165

20” 508 0,165” 4,2 1” 10 36

BL-HB
240187

24” 610 0,187” 4,8 1” 10 42

Другие размеры по запросу доступны.

Связаться с нами: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.
Почтовый индекс: 362342
Тел .: 0086-595-86990206
Факс: 0086-595-86990220
Контактное лицо: Союзник Хуан
Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186
WeChat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Эл. адрес: boreway05@boreway.net




