
قطع 5 "125 ملليمتر الماس توربو ريم مقعر منحني الجافة الرطب قطع القرص الجرانيت الرخام المنشار الدائري 1
للمصنع

:خاصية

قرص توربو جاف 125 مم

قبول أوامر كمية صغيرة.1

 عمر طويل وأداء مستقر.2

 إنتاج جميع أنواع المواصفات .3

 أي حزمة وفقا للعملاء .4

  نتيجة قطع جيدة وكفاءة عالية .5
    

:تخصيص

:فيما يلي المواصفات العادية 125 ملم توربو ريم الجاف القرص قطع الرطب

قطر الدائرة  (تتحمل (مم  ارتفاع المقطع 



(ملم (4 بوصات 105 

   مم 8    مم / 22.23 مم 20 
(مم (5 بوصات 125 
(مم (6 بوصات 150 
(ملم (7 بوصات 180 

.المواصفات أعلاه هي للإشارة فقط ، وقد تتوفر مواصفات أخرى حسب طلب العميل

:مميزات

قرص توربو جاف 125 مم

القطع الرطب أو التوربو الرطب يساعد على التبريد وإخراج الغبار ، لذلك أكثر كفاءة وسرعة وثبات في طريق .1
مسدود

شفرات ملبدة مضغوطة على الساخن توفر حياة عمل طويلة يمكنها قطع المواد المتعددة .2

.قطع سريع و مخلفات المواد الصلبة ، قرميد رخامي من الغرانيت إلخ .3

 جودة احترافية ، شفرة قطع سريعة للغاية مخصصة للقطع على الخرسانة الجرانيتية قطع دقيق ودقيق سلس .4

 OEM = المصنع = مراقبة الجودة = سعر تنافسي = التكنولوجيا الخاصة



:وصف

قرص توربو جاف 125 مم على كلا الجانبين ، يتم تحسين القطع المُعالج والطحن الطفيف والمساعدة في منع
.التجليد للقطع المُعالج في الجرانيت والرخام
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:تطبيق

قرص توربو جاف 125 مم مصممة لقطع أحواض الجرانيت ، أسطح مضادة ، جرانيت ، رخام ، حجر ، بناء ، مواد
.بناء من الطوب الصلب إلخ



 :الانتباه عند الاستخدام

قبل تركيب شفرة المنشار ، يجب إزالة التلوث الملصق بين شفرة المنشار وحافة الأنبوبة ، .1
 عند تركيب شفرة المنشار ، يجب الحفاظ على الاتجاه المحدد متسقًا مع الدوران 
يتم تثبيت اتجاه الأدوات الكهربائية ، ويتم تثبيت الحافة بواسطة مفتاح ربط متصل بالأدوات الكهربائية.
 
2. لا تستخدم أي شفرة منشار تم تشويهها بسبب الضغط عليها من تحطمها.
 
3. عند التشغيل ، يجب على المشغل أن يرتدي خوذة الأمان ، وأحذية الأمان ، والنظارات الواقية ، والقفازات الواقية
، بالإضافة إلى ذلك ، إذا لزم الأمر يجب على المشغل استخدام سدادة الأذن ، والقناع ، وما إلى ذلك
 
.4. يجب أن يكون للأدوات الكهربائية غطاء حماية



:آلة التطبيقات

.قرص توربو جاف 125 مم لجميع أنواع آلات القطع اليدوية أو المطاحن الزاوية



:منتجات ذات صله

قطعة الماس استخدام الرطب 1000 مم قطاعات شفرة المنشار الدائري للكتلة حصاة

:معلومات عنا

https://www.diamondtools.top/ae/products/Diamond-Segment-for-Marble-Block-Cutting.html
https://www.diamondtools.top/ae/products/Boreway-Diamond-circular-Saw-Blade-Segments-for-Block-of-various-hard-stone-Manufacturer.html
https://www.diamondtools.top/ae/products/Diamond-Segment-for-Marble-Block-Cutting.html
https://www.diamondtools.top/ae/products/Boreway-Diamond-circular-Saw-Blade-Segments-for-Block-of-various-hard-stone-Manufacturer.html
https://www.diamondtools.top/ae/products/Boreway-Diamond-circular-Saw-Blade-Segments-for-Block-of-various-hard-stone-Manufacturer.html


:التعبئة & التسليم
:ملاحظة
 أدوات التعبئة في حالات الكرتون .1

عن طريق الجو / البحر للسلع دفعة ، مطار / ميناء استقبال .2

(أقل من 45 كجم ، التسليم بشكل عام عن طريق البريد السريع (من الباب إلى الباب.3

عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، يتم تعبئتها في علب خشبية.4



:خدمتنا

.انخفاض كمية الطلب: يمكن أن تلبي أمر الاختبار الذي تحتاجه .1

.تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن .2

3. OEM مقبول: يمكن أن ننتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك.

.نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق .4

.الخدمة الجيدة: نعتبر عملائنا إلهاً بدرجة عالية من الاحتراف والحماس .5

:التعليمات

إذا أردنا أن نطلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟ .1
يمكنك الاختبار بأمر صغير ، ومن ثم ستعرف الجودة. في الوقت الحاضر ، يستخدم العديد من الناس في العالم
المنتجات


