
:الأوصاف

.طحن عجلة للمتردد يمكن تجنب كسر البلاطة CNC،مقارنة مع عجلات الأسطوانة الأخرى

طحن عجلة للمتردد هي طحن وتلميع المجالات على البلاطة، والمطابخ وما إلى CNCالصينسعر المصنع
.ذلك، وهي الطريقة الأكثر فعالية لطحن ونقل دائرة نصف قطرها الضيق

تم تصميمها لإزالة الأسهم على الرخام الجرانيت عن طريق طحن الحجر الزائد. إنها أسرع طريقة لإزالة المواد
.بعد قطع المجاري

عجلة الطحن باستخدام الحاسب الآلي للمتردد، تستخدم لتطبيقات الطحن العدوانية للغاية وإزالة
المخزون على مواد مختلفة بما في ذلك الجرانيت والخرسانة والحجر الجيري والرخام والكتل والتبرازو وأكثر
.من ذلك

:تخصيص

:طحن عجلة للمتردد CNCالحجم الطبيعي للصين

قطر الدائرة ارتفاع الجزء حفرة الداخلية

مم.100 20mm. 50mm.

:القياسية، هنا بعض المعلمات آلة نقترح Stubbing لتحسين كفاءة عجلة

دورة في الدقيقة معدل التغذية أوصى العمق

4500. 400-600mm / دقيقة 3MM.

:المزيد من المواصفات العادية من العجلة العجلة القياسية الماسية نحن توريد

قطر الدائرة 50mm، 86mm،90mm، 100mm
قطعة
.الارتفاع / ام 20MM، 30MM، 40MM.

حفرة الداخلية .mmمم، 50 10

اتصال
φ10-2 + ​​2hole.
φ10-3 + 3hole.
φ50-3 + 3hole.

الحصى رقم 30/40 #،60 #،100 #،200 #



آلة آلة ذراع شعاعي CNC آلة

إذا كنت بحاجة إلى التخصيص، يرجى الاتصال بنا

انقر هنا لتصفح المزيد:عجلة العجلات الماس للموردين

:ارتفاعات مختلفة من عجلات طحن قطرها 100 مم عرض صور المنتج

:ميزة

https://www.diamondtools.top/ae/products/Diamond-stubbing-wheel.htm


:صور

CNC. ممرض دكعب للمتردد









:طلب

استخدام النوع:الاستخدام الرطب

آلة:آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي

CNC. م مرض د كعب للمتردد





:اتصل بنا

Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي، مدينة شويتو 362342 

الفاكس:(+86) 86990220-595 هاتف: (+86) 86990206-595 /

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

.boreway@boreway.com :بريد إلكتروني

 Lyon Chang.


