
:وصف المنتج

:مقدمة مختصرة
"BWM-HJ165" شبه تلقائي لحام لحام الإطار رف آلة يستخدم للحام الماس الماس المنشار الدائري
مم ( ينبغي تكون معززة 1000ملم عالية). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إستخدامه أيضاً ø2300 إلى Ö250mm من
 .في اللحام المنشار بليد بعد تعديله بشكل خاص، وهو نوع جديد من معدات لحام اللحام المنشار الماسي
 
هذا الجهاز لديه القابض ، طاولة الانزلاق الهوائية وغيرها من المكونات عالية الدقة ، وبالتالي تحسين دقة وكفاءة
اللحام بشكل كبير ، لحماية الأجزاء وقاعدة قوة التلحيم. مقارنة مع آلة لحام مماثلة مع مستوى عال من الأتمتة ، دقة
تحديد المواقع ، والاستقرار ، والخدمة الطويلة في الحياة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل
الاستخدام ، يمكن للعمال العاديين العمل على الجهاز.بالإضافة إلى ذلك ، هيكل آلة لحام مدمجة ، معظم من الأجزاء
يرتدونها يمكن أن يكون وجدت وشراءها في أدوات تعمل بالهواء المضغوط تسوق في جانبك ، بدلاً من الاعتماد على
.وكلاء الخدمة
 
:ميزات
يمكن تعديل نطاق قطر اللحام ؛ .1
2. هيكل إطار اللحام مدمج وموثوق به ؛
عالية الكفاءة والدقة ، وانخفاض استهلاك الطاقة. .3
4. مستوى عال من التشغيل الآلي ، والاستقرار الجيد ، والخدمة الطويلة في الحياة ؛
.معظم أجزاء ارتداء متوفرة في جميع أجزاء من متجر لاجهزة الكمبيوتر لشراء الخاصة بك بديل ، مريحة وسريعة .5
جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.
.مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات
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BWM-HJ165   :نموذج رقم
نطاق اللحام Φ240mm - 2300mm (قياسي Φ1300mm)

العمودي ملم 0.3 ± ±
تماثل ملم 0.3 ± ±

معدل اللحام جهاز كمبيوتر شخصى / دقيقة 4-20
ضغط جوي ميغاباسكال 0.6 - 0.3
ضغط المياه ميغاباسكال 0.2 ≤

الجهد االكهربى 220V (50 (على مرحلة واحدةHz
(LED السلطة (من ضوء 370W

استهلاك الماء 1.5 - 2m³ / ساعة
أبعاد الجهاز L1030 * W550 * H1840mm

وزن المعدات 160Kg
حزمة الأبعاد L2000 * W680 * H700 (ًأفقيا)

(وزن الحزمة (حزمة خشبية 200KG

.ملحوظة : هذا الجهاز لا تتضمن تردد عالي لحام آلة ، ضاغط الهواء و مضخة مياه

  .الرجاء انقر هنا:  عالية التردد التعريفي آلة لحام التدفئة   للمزيد من المعلومات

حام لحام إطار الرف BWM-HJ08 :آخر نموذج صغير الحجم ، الرجاء انقر هنا

                                                                           BWM-HJ165 :الصور

https://www.diamondtools.top/ae/products/High-Frequency-Induction-Heating-Machine-20-30KW-Factory-low-Price-for-Sale.html
https://www.diamondtools.top/ae/products/New-Semi-Automatic-brazing-welding-frame-rack-for-circle-diamond-saw-blade-BWM-HJ08-china-factory-pr.html


:تفاصيل حامل إطار اللحام للشفرة الماسية

 :مربع أداة لحام الإطار رف الملحقات



:معبأة في صندوق خشبي يمول

:التعبئة & أمبير ؛ الشحن
الماس رأى شفرة لحام الإطار رف التعبئة في الخشب.
يمكننا أيضا أن نجمع حامل لحام شفرة المنشار وفقا لمتطلباتك.



.مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم

:اتصل بنا


