
:الوصف
ملم الأساسية الماس الحفر عملية لحام الفضة أو لحام الليزر. لحام الفضة في أنبوب الحفر، أفضل الرطب بإضافة يمكن حفر 45
الأنابيب الملحومة الحفر المائية والليزر مباشرة. عادة يتم تثبيت أنبوب الحفر على جهاز محمول باليد أو على جهاز
.الحاسب الآلي. يمكنك النفاذ الحجر الثابت، مثل الجرانيت

  
:الميزات
مناسبة لحفر الحجر.1 
موازنة عالية، استقرار قوي-2 
عالية الكفاءة، عمر خدمة طويل-3 

 
:المواصفات    

:فيما يليالأساسية الماس 45 ملم الحفر المواصفات العامة

نموذج قطر حجم الرأس استخدام طول الأنابيب،
الحفر

طريقة اللحام موصل

-الأسلحة البيولوجية
DDB-S03

(" مم (3/4 20 17/12 × 10 3 ويت
أو
استخدام
الجاف

4 "
(مم 100)

لحام الفضة
أو
اللحام
بالليزر

5/8 "-11.
M14
（“  مم (7/8 22" ز 1/2 17/12 × 10 3

（“  مم (1 25 17/12 × 10 3

（“  مم (1/8-1 29 17/12 × 10 3

(" مم (1/4-1 32 16 × 3 × 10

（“  مم (3/8-1 35 16 × 3 × 10

(" مم (1/2-1 38 16 × 3 × 10

（“  مم(5/8-1 42 16 × 3 × 10

(" مم (3/4-1 45 16 × 3 × 10

（“  مم (2 50/51 16 × 3 × 10

(" مم (1/4-2 57 22x3.5x10

（“  مم(3/8-2 60 22x3.5x10

(" مم(1/2-2 63 22x3.5x10

(" مم (3/4-2 70 22x3.5x10

（“  مم (3 76 22x3.5x10

" مم (1/8-3 80 22x3.5x10
(" مم (1/2-3 89 22x3.5x10

（“  مم (4 100 22x3.5x10

（“  مم (3/8-4 110 22x3.5x10

（“  مم (5 127 24 x 4 x 10

.المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع فقط، والبعض الآخر يمكن تخصيصها وفقا للعملاء

:كما نقدم منتجات أخرى



http://www.diamondtools.top/products/Diamond-Drill-Bit-For-CNC-Machine-Diamond-Drill-Bits-For-Marble.html#.V0a5X-yECwc

