
:المقدمة

إطار مختلط للالماس منشار دائري وأمبير؛ الحفر الأساسية هي آلية وضعت حديثا لسهولة أمبير للعمل، الدقة، مستقرة CISIONعالية العلاقات العامةه
الصورة. حأناتكلفة غ إلى نسبة الأداء، مقارنة مع آلة المستوردة.آلة يحسن الدقة لحام & أمبير؛ قوة عزم الدوران من الماس industry.It وعلى
CIصأقراص دائرية ويقلل شحذ & أمبير؛ تكلفة العمالة إلى حد كبير.في نوع الجهاز B، قطع الرأس يمكن أن يكون موجودا تلقائيا، ساخنة، تبرد وإعادة تعيين.

:ميزات

.نعتمد التصميم السهل من خفض لتحديد موقف، والتي تتيح للعامل استخدام رف مع التدريب الأساسي

:مواصفة

mmمختلط قطر:(لمنشار دائري) 700-250

.(MMمختلط القدرة:8-12 أقراص ساعة (لقطر 350

.mmشفرة التماثل التسامح:mm،0.03±دقة تحديد المواقع:سطح التسامح الجزء:0.03±

 :صورة



:توصية دعم استخدامنا عالية التردد آلة لحام التدفئة
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