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سريع الجانب العادم مركز العادم تغذية المياه الجرانيت الملمع

هذهطاحونة الزاوية الهوائيةأداء ممتاز مع انخفاض الاهتزاز والضوضاء،السكن صب الجاذبية يحمل مدة
طويلة،مركز تغذية المياه المركزية الانتهاء السلس ويقلل من الغبار ويحسن حماية البيئة.يمكن ضبط صمام المياه
والتصميم المضغوط (LBSلتدفق المياه المتغيرة.تشمل مقبض جانبي قابل للانعكاس عملية سهلة.خفيفة الوزن (3
لتوصيل Verlcro لعقد الملمع جيدا.4 "اتصال وسادة مع خطاف ubber مناسبة للعملية اليدوية واحدة.رديئةكم
.منصات تلميع

الجانب العادم الهواء الملمع / الهوائية الرطب الملمعيجب أن يكون الهواء المضغوط جافا ورائعا، حيث أن
 الهواء العالي الرطوبة سيؤدي إلى الصدأ الداخلي الذي يمكن

~ PSI ~ 116PSI (0.62MPAتسبب فشل الجهاز.بيجب الحفاظ على ضغط الهواء عادة في 90
0.8MPA)وبعددائما توريد المياه الكافية خلال 

.عملية

قبل العملية.عندما سيتوقف طاحونة العمل، Oil # لتجنب فشل الآلات أثناء التشغيل، تأكد من ملء الجهاز ب 10
خاصة إذا كان سيكون كذلك لا تستخدم في فترة من الزمن، يجب أن يكون الجهاز يتأهل جيدا وتدويره لمدة خمس
.ثوان تقريبا دون التحميل قبل إيقافها، فهذه خطوة مهمة للعشاء لتجنب الصدأ

:مميزات

.العادم الخلفي.1

.مقبض التحكم في المياه الجانبي ومدخل الهواء مع المقبض التنظيمي.2

تقوم هذه الأداة منخفضة السرعة بعمل الرملي والتلميع عن طريق تركيب القرص الرملي الرطب 3 "-4" في.3
.حصى مختلفة من الخشنة إلى الغرامة. عظيم للترقق الرخام أو الجدول الحجري وتقليم العمل

سير الرخام والحجر العمل عن طريق تدفق المياه في منطقة العمل ولا يضر بجسمك Fed-Fed يفضل تثبيت.4
.بسبب الجو غير الغبار في العملية

:تحديد

https://www.diamondtools.top/ae/products/Pneumatic-angle-grinder.htm
https://www.diamondtools.top/ae/products/Pneumatic-angle-grinder.htm
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