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:مقدمة مختصرة

تستخدم بشكل أساسي لطحن سطح الطريق والجسر ، ويمكنها إزالة BWM-RMM-300 هذه آلة طحن الطريق
الأسفلت والخرسانة من الأرض القديمة والسيراميك وغيرها من المواد.
هذا الجهد القياسي للماكينة هو 380 فولت (يمكن تخصيص 220 فولت) ، باستخدام محرك سيمنز الألماني ، بطاقة
تصل إلى 7.5 كيلو وات ، تحتوي الماكينة على 8 شظايا قاطعة و 160 شفرة قاطعة ، عرض العمل 300 مم وعمق
.العمل 5-8 مم ، والوزن 200 كجم

يمكن التحكم في عمق الطحن بواسطة جهاز عجلة الضبط الدقيق ، وله عرض عمل أوسع ، ومنطقة عمل كبيرة ،
.ويمكنه توفير تكلفة العمالة بكفاءة طحن عالية

 .تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق
.يمكن تخصيص المواصفات الأخرى وفقًا للمتطلبات

:تخصيص

:مواصفات آلة طحن الطريق

نموذج قوة محرك عرض العمل عمق العمل شريط القاطع كمية القاطع وزن
BWM-RMM-300 كيلو واط 7.5 سيمنز ملم 300 ملم 5-8 8 160 كجم 200

.يمكن تخصيص المواصفات الأخرى حسب الحاجة

:الصور

، هذه الصور ليست سوى أجزاء من آلات طحن الطرق

.إذا كنت تريد معرفة المزيد من التفاصيل عن آلات طحن الأرضيات ، يرجى الاتصال بنا
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