
:المقدمة

،تستخدم لآلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، وتجهيز التلقائي الجرانيت E30 * 35H الماس راوتر بت CNC درجة شطبة 45

.هي الكفاءة العالية الإنتاج، الرقم الدقيق counter.Their الرخام وأحجار أخرى ومزايا

.باستخدام تسلسل: من الحصباء الخام الى غرامة، وتلميع أخيرا

العاصمة A، B، D، E، F، G، H، I، L، M، N، O، P، Q، S، T، U، V، WF، DD :وفيما يلي تصميم مختلف الأشكال، بما في ذلك

:ميزات

1.CNC الجرانيت الماس العجلات تلميع لها هي الأشكال والأحجام المختلفة المتاحة.

.وأداء مستقر Good.التوازن 2

.عدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة Sintered.قطاع 3

:مواصفات

:E30 * 35H الماس راوتر بت CNC ما يلي هي مواصفات عادية من 45 درجة شطبة

اسم المنتج موضع الحصى قطر الدائرة سماكة شكل الحجر مغزل
قطعة ألماس
 بت راوتر
 

Pos1 30/40 # 50-125mm 20MM
30mm و
40MM
50MM

A، B، D، E، F، G، H، I،
 L، M، N، O، P، Q، S، T،
U،
V، WF، DD، DC الخ

M8 M10 M14 
غاز" 1/2
22mm  و
35MM

Pos2 40/50 #
Pos3 80/100 #
Pos4 170/200 #
Pos5 400 #
Pos6 600 #
Pos7 1000 #
Pos8 اختياري

.ولتكون مرجعا والمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء

:صورة

E30 * 35H الماس راوتر بت CNC درجة شطبة 45



:منتجات ذات علاقة

CNC عجلة الجرانيت صقل الماس، التصنيع باستخدام الحاسب الآلي جهاز التوجيه A30 قليلا للحجر



http://www.diamondtools.top/ae/products/CNC-granite-diamond-polishing-wheel-CNC-A30-router-bit-for-stone.html#.WB2FTFSEClc

