
:المقدمة
تعتبر أقراص التلميع الماسية الراتنج 3 خطوة مثالية لتلميع الجرانيت والحجر الهندسي. لقد أعجب
العملاء الذين استخدموا هذا النظام بالنوعية الجيدة جدًا للالتصاق الذي تم تحقيقه بسرعة ، خاصة
بقطر 100 مم. وقد تم تطوير vlcro 3 عند الاستخدام الرطب ومع ثلاث مراحل فقط من الأقراص المدعومة
 .خطوات خصيصًا لتقليل عدد المراحل اللازمة تحقيق إنجاز جيد مع توفير الوقت والمال
:مزايا

.يمكن أن يقلل من منصات 1.3 خطوة فرصة تغير اللون

يمكن استخدامها ل: أسطح الحجر ، يعمل أيضا على الجرانيت .2

يتم إنتاج وسادات الخطوة 3.3 برقائق وألوان خاصة أخف وزناً
.مصفوفة لتلميع الأسطح الحجرية ذات الألوان الفاتحة

:تخصيص

ثلاثة خطوة تلميع منصات كشط أداة الرطب استخدام لتلميع الغرانيت هندسة الحجر

قطر الدائرة سماكة فئة الجودة رقم الحصباء مالك
استخدام اليد استخدام الكلمة مبلل او جاف

80mm 3)و ") 2.2-3.0mm 3-10mm علاوة
 اساسي 
اقتصادي

1،2،3 الفيلكرو أو المطاط
100MM (4 ")

:صورة

ثلاثة خطوة تلميع منصات كشط أداة الرطب استخدام لتلميع الغرانيت هندسة الحجر









:اتصل بنا

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
عنوان: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين
 الرمز البريدي: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220 
WhatsApp: + 86-15659082992
borewa02@boreway.net :البريد الإلكتروني


