
:المقدمة
الفراغ النحاسية التوجيه بت للجرانيت والرخام والحجر هندسيا ، كوارتز ، الترافرتين ، الحجر
 .الجيري ، والحجر الطبيعي الأخرى
راوتر للاستخدام في كبل بورتر وغيرها من أجهزة التوجيه brued router عرقوب فراغ بت" 1/2
.المحمولة
ديلي B ، فراغ صنع من الماس قطع الماس راوتر تدخل: عجلات عدم التسامح ، نصف قطر
أنواعًا مختلفة من أجهزة Boreway الكامل. تقدم F ogee ، V bullnose ، شطبة E ، بولنوسي
.التوجيه ، بعضها مع أو بدون محامل

مكنسة كهرباء صنع من النحاس الماس راوتر بت تطبيق أحدث التقنيات ، ونحن نقدم فراغ بت
النحاس الماس بت التوجيه التي توفر الأداء الأكثر قوة وأعلى كفاءة. يمكن أن تقوم بتات الماس
بتوجيه الماس زيادة إنتاجيتك بنسبة تصل إلى 100٪ مقارنة بتلك الخاصة بتوجيهات الراوتر
المعدني. سوف تحافظ بتات الماس النحاسية فراغ محفز أشكالها الحقيقية خلال حياتهم كلها. إذا
استخدمت بشكل صحيح ويتم الاعتناء بها بشكل جيد ، فإن البتات ستستمر ما دامت بعض أفضل
.معادن الرابطة. أسعارها هي أكثر بأسعار معقولة من تلك من بت السندات المعدنية

سرعة التشغيل: 8000 - 9000 دورة في الدقيقة
تنطبق على: أجهزة التوجيه الحجرية المحمولة مثل هرقل ، ماجستير ، قطاع غينيس ، ستينجر ،
ديا-برو إكس-تريم ، دياريكس ماغنوم إلخ. 
.حالة التشغيل: مع الماء

:خاصية
 محمل التوقف السفلي يحافظ على قطع البت في الحجر ؛ .1
استخدم الرطب أو الجاف. الماء أو غيرها من عوامل التبريد الموصى بها لحياة أطول من .2
 الشيء ؛
.مكنسة الفراغ الجديدة تقدم أداء أفضل بكثير قطع سريع & أمبير ؛ حياة طويلة .3

:تخصيص
 الفراغ ملحومة الماس بت التوجيه لجرانيت الرخام راوتر القاطع مع 1/2 "شانك

علامة تجارية   Boreway
المواد الرئيسية  الماس الاصطناعي 

بحجم   12.7MM عرقوب
مثابرة    # 60

الأنماط  أكثر من من 23 مختلف عارضات ازياء إلى عن 
على اختيار

الكمية متاحة   100000PCS
وقت الشحن   30-40days 100000 إلى عن علىPCS

 :الصور
الفراغ ملحومة الماس بت التوجيه لجرانيت الرخام راوتر القاطع مع 1/2 "شانك



لدينا أنواع مختلفة من بت الماس بت في شكل مختلف أحجام مختلفة
 انظر أدناه بالصور ، قطر / سمك / عرقوب / طول
الثابتة والمتنقلة في اختيار واحد الصحيح










