
:وصف المنتج

طبقة مزدوجة 300 مم فراغ مختلط دوار بوش مطرقة لوحة، مع دعم الربيع، يقلل من ضغط الأسطوانة
مطرقة بوش عندما تعمل قرص الطحن، وإطالة عمر الخدمة.

دوارة مزدوجة الطبقة فراغ مختلط بوش لوحة المطرقة، يمكن أن تكون مصقولة من السطح الرملي.

الحجرية تقنية اللحام المتطورة Sandblasting يستخدم 12 بوصة لوحة مطرقة بوش 12 بوصة مع 6 الأسطوانة ل
وتحسين سبائك الألومنيوم عالية الجودة للصب، ويمكن تغيير حصى بوش مطرقة من خلال تعديل مرونة الربيع على
مطرقة بوش، الصحافة آلة طحن اليدوي.

يمكن كلا من الفاصل الزمني الربيعي لتقليل مرونة الربيع وتقليل الصحافة الآلة لتعزيز اهتزاز المطرقة بوش لجعل
.بوش مطرز الوجه الخام

:ميزة

الدوارة بوش مطرقة الأسطوانة للشركة المصنعة، تستخدم لصنع سطح الرميل الرملي..1

2. سعر تنافسي وجودة فائقة، سعر المصنع وحياة طويلة.

3. الحبيبيات والأحجام حسب الطلب حسب الطلب الأسطوانة الماس.

4.Facuum .مختلط لوحة طبقة مزدوجة، مجمع المعادن المتينة والماس

5.بوش مطرقة بت للشركة المصنعة، فعالة لطحن الحجارة الطبيعية والخرسانة للحصول على تأثير مطرقة
.بوش

:مواصفات المنتج

:فيما يلي المواصفات العادية فراغ محافظ الماس المطرقة لوحة المطرقة

قطر الدائرة رقم الأسطوانة طبقة
عدد

أسطوانة
نوع تطبيق

300mm
(إنش 12) الأسطوانة 6 طبقة مزدوجة فراغ مختلط

بوش مطرقة الأسطوانة
ملموسة، رخام،

الجرانيت، رصيف الأسفلت

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

:المزيد من المواصفات الطبيعية من الأسطوانة المطرقة الدوارة بوش

نموذج خارج القطر عرض العجلة كمية القطاع قطر القطاع

https://www.diamondtools.top/ae/products/Star-Type-Rotary-Bush-Hammer-Roller.html
https://www.diamondtools.top/ae/products/Supply-bush-hammer-bit-150mm.html
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:مواصفات أكثر طبيعية من لوحة المطرقة الدوارة بوش

نموذج
خارج القطر

عرض العجلة كمية القطاع
بوصة مم

BW-BH12514.

5. 125.

3. 14.
BW-BH12514. 4. 14.
BW-BH12520. 3. 20.
BW-BH12520. 4. 20.
BW-BH12530. 5. 125. 3. 30.
BW-BH15014. 6. 150. 4. 14.
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8. 200.
4. 45.
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10. 250.
5. 45.

BW-BH25030. 6. 30.
BW-BH30045.

12. 300.
6. 45.

BW-BH30030. 9. 30.



BW-BH35045.
14. 350.

9. 45.
BW-BH35030. 12. 30.

.يمكن تخصيص حجم المطارق الدوارة الأخرى الأسطوانة كما هو مطلوب

عرض المنتج

طبقة مزدوجة فراغ مختلط الماس الروتاري بوش مطرقة صفيحة للرمل الرملية







:تطبيق

بوش المطرقة بت آلة تلميع الذراع شعاعي، طاحونة الأرضية.

لوحة المطرقة بوش لسطح الرملي، كربيد بوش مطرقة الأسطوانة يمكن أن تخلق سطح الليتشي.

.طبقة مزدوجة بوش لوحة المطرقة مع 6 الأسطوانة لطحن الخرسانة، والرخام، والجرانيت، الرصيف الأسفلت



التعليمات

كيف يمكننا أن نكون وكيلك في بلدنا؟ .1

وسناقشون واقتراح اقتراح مفيد لك، والعثور على أفضل حل لك.يرجى إعلامنا بشركتك المفصلة، 

2. إذا كنا بحاجة إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، ويقدم عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا
والمهندسين والفنيين.

3. يمكنك استخدام منتجاتك كائنات ومواد مختلفة؟



من الأفضل التواصل مع موظفينا قبل الاستخدام، لأن المنتجات المختلفة تستخدم نسب مختلفة من المكونات
.واستخدام تأثيرات مختلفة

:اتصل بنا

 No.605 362342 مركز هواهوي، مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China

الفاكس:(+86) 86990220-595 هاتف: (+86) 86990206-595 /

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

.boreway@boreway.com :بريد الالكتروني

 Lyon Chang.


