
名称：带有倾斜三角护齿的热压金刚石波纹锯片 用于切割石材混凝土的金刚石波纹锯片
产品用途：
热压金刚石波纹锯片，本系列产品适用于手动、气动切割机、角磨机等手持设备，专业干、湿切割各硬度等级花岗岩、大理石等石材、各类陶瓷、人造石、混凝土及其他建筑材料。由于锯片尺寸为中小型，故使用方便、切割平稳不变形、用法灵活，是最常用的金刚石切割系列之一。以下为带保护齿的波纹型金刚石锯片系列，基体小孔有助于散热消音，保户齿可减少切割对基体或刀头的损害，是切割花岗岩等
各种石材的理想选择。         

我们的特点和优势：
1.基体采用65锰合金钢,厚度严格遵守产品执行标准,强度高，坚固稳定；
2.刀头采用优质金刚石、金属粉末混合烧结而成，锋利超长切割；
3.基体与刀头的优化合理配合，是锯片不烧齿、不乏锯、不抖动，手感轻松快捷；
4.厂家直接出货，各种规格灵活定制，且品质可靠，价格实惠。
注意：
1.建议操作者穿戴防护镜、保护面罩、工作服、保护鞋、手套等保护用品；
2.依锯片标明的旋转方向紧固安装,不逆向工作；
3.干切时,请勿长时间连续切割,以免影响锯片的使用寿命和切割效果；
4.用湿切片时应加水，不要曲线切割,切割曲线请用弧线专用切割片；
5.禁止使用切割片进行打磨操作,打磨请使用专业磨片；
6.不按照有关要求使用锯片进行切割操作时,可能会出现重大伤害事故。

产品规格数据表

切割石材混凝土用带有倾斜三角齿的热压金刚石波纹锯片
以下是我们提供的常用波纹金刚石锯片规格。
外径(mm) 内径(mm) 刀头高度(mm) 使用范围
4寸 105

16/20
22.23
25.4
50

 8/10/12

干、湿切割各硬度等级花岗岩、大理石等石材、各类陶瓷、人造石、混凝土及其他建筑材料。

4.3寸110  8/10/12
4.5寸115  8/10/12
5寸125  8/10/12
6寸150  8/10/12
7寸180  8/10/12
8寸200  8/10/12
9寸230  8/10/12
对于其他规格的波纹金刚石锯片，我们也可根据客户具体要求加工定制。
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地址： 中国福建省泉州市水头镇鸿星街
邮政编码： 362342
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