
产品描述：

1. 处理不同种类的地面表面并制成古董表面。

2.  在铺设新涂料之前进行地板准备。

3.  研磨表面以加快裸露的混凝土抛光地板的初始切割。双层荔枝磨盘暴露混凝土地板中的骨料为混凝土磨削和抛光做准备。

4.  125毫米焊接的荔枝磨盘 去除古老，厚或重的环氧树脂（胶水，清漆和树脂）涂料，尤其是厚实的树脂材料。

特征：

1.最低投资但工作效率是手动凿子锤的5-6倍。

2.可以根据所需效果自定义调整荔枝磨盘的刀头数量。

3. 30齿荔枝磨盘选择耐用的生产材料，产品具有高质量和较长的使用寿命。

产品规范：

125毫米焊接的荔枝磨盘的规格：

刀头数量 连接孔  轮子数量 有没有
30个 M14 3个  有弹簧

荔枝磨盘的规格：

产品编号 直径 轮子数量 刀头数量 连接口 备注 英寸 毫米



BW-BH12514

5 125

3 14

M10
M12
M16

5/8“ -11
40h-50h

φ74-3* M8
快速连接

单层
双层

BW-BH12514 4 14
BW-BH12520 3 20
BW-BH12520 4 20
BW-BH12530 5 125 3 30
BW-BH15014 6 150 4 14
BW-BH12520 6 150 4 20
BW-BH15045 6 150 3 45
BW-BH15030 4 30
BW-BH20045 8 200 4 45
BW-BH20030 6 30
BW-BH25045 10 250 5 45
BW-BH25030 6 30
BW-BH30045 12 300 6 45
BW-BH30030 9 30
BW-BH35045 14 350 9 45
BW-BH35030 12 30

您还可以定制其他规格。

产品展览

125毫米焊接的荔枝磨盘





应用：







常问问题

1.布什锤子可以做什么？

涂料的表面准备。
迅速暴露出大骨料。
卸下硬涂层和叠加层。

2.会不会灌木锤辊的牙齿掉下来？

当然不是，我们使用高强度通量将碳化物尖端焊接到研磨轮上。磨轮坚固耐用，寿命长，尖端不容易掉下来。

3.您提供多种灌木锤工具吗？



我们提供30，45，60s和其他各种灌木锤轮，以及多品牌底层乳房表面研磨块和研磨盘。

联系我们：

 No.605 Huahui Center，Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动 / WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939

电子邮件： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


