
介绍：

3英寸干磨树脂柔性金刚石抛光片设计用于抛光花岗岩，大理石，人造石。它们具有柔软性，采用优质金刚石和树脂制成。它们是采用魔术贴支撑，允许快速更换。仅干燥使用，
粒度：50＃，100＃，200＃，400＃，800＃，1500＃，3000＃。

特征：

1.耐高温；
2.寿命长，性能稳定；
3.磨削力强，耐久性好；
4.抛光光滑和抛光表面。

参数：

以下是3英寸金刚石柔性抛光片的规格参数：

材料 直径 粒度 品质等级 适用材料 接口

金刚石&树脂 80毫米

50＃
100＃
200＃
400＃
800＃

1500＃
3000＃

优质
标准
经济

天然石材
人造石
混凝土
陶瓷

......

尼龙搭扣

其他厚度和直径可根据需要定制。

图片：

3英寸金刚石柔性抛光片，采用优质干抛光片用于花岗岩大理石



 



 

如果您对我们产品感兴趣，请联系我们。

联系我们：



Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
地址：福建省泉州市水头镇 
邮编：362342 
电话：（+ 86）595-86990206
传真：（+ 86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-18650679939
电子邮件：boreway02@boreway.net


