
简介：
30KW高频感应加热机采用的是串联谐振电路，谐振输出低电压，大电流的高频电源通过高频变压器；该器件是我们的第一代产品，采用MOSFET功率器和我们的第一代变流量控制技术，设备结构非常简单，可靠性高，维护成本
低，客户自己维修方便，是目前最广泛使用的设备之一。

产品特点：
1.在相同条件下，保存一个双电能量比传统高。
2.设计以100％的负荷，每天连续24小时，可以配备红外线温度测量，温度自动控制，提高加热质量和简化操作手册。
3.具有过流，过压，欠水，缺相自动断电功能，提供更高的可靠性和耐久性。
4.适用于环境恶劣的工作场所，需要把主要的主机放置干净的空间，减少主机的修复率，提高了装置的可靠性。 
5.可在流水线作业中使用，小分机机器占地小面积小，容易移动。

技术参数：
以下是我们的30KW高频感应焊接机的常规规格：

 参数  数值
 输入电压 三相380V
 动力  30 KW
 输出电流  400-1500
 工作频率  30-80 KHZ
 额定负载持续率  100％
 功率因数  ≥95
 冷却水温度  ≤40℃
 冷却水压力  为0.06MPa，0.12Mpa
 冷却给水流动  7.5升/分钟
 主要主机的尺寸和重量   600×255×540毫米35公斤
 分机的尺寸和重量  450×255×390毫米30KG

以上规格仅供参考，其它特殊规格根据要求定做。

我们还 25KW高频感应焊接机 和 20KW高频感应焊接机

http://www.diamondtools.top/products/25KW-high-frequency-induction-welding-machine.html
http://www.diamondtools.top/products/25KW-high-frequency-induction-welding-machine.html
http://www.diamondtools.top/products/20KW-high-frequency-induction-welding-machine.html
http://www.diamondtools.top/products/20KW-high-frequency-induction-welding-machine.html

