
简介︰

  直径350mm钢筋混凝土(激光或者银焊接)焊接金刚石环锯片配合专业环踞机使用，切割深度
可达260mm。用于建筑施工中切割钢筋混凝土和铁路混凝土轨枕等，也可以用于房屋装修墙面
开窗，切割小开口和少量调整窗门洞，室内和室外从砖块到钢筋混凝土的各类材料切割，水
泥管道安装，材料去除使用，广泛应用于市政建筑工程、消防抢险救灾、破拆、路桥建设、
道路养护、房屋拆迁、电力抢修等机动野外作业。可以安装在k950、k960和k970手持环踞切
割机上。

 我们生产的环踞主要销售美国，加拿大，澳大利亚，冰岛，瑞典，德国，法国等欧美国家，

深受当地市场客户的好评。

优势和特点：
1.专门为深度和快速切割使用；
2.适合干湿使用，湿切效果更好；
3.切割平稳，良好的切割效果；
4.对于切割不同的对象，选择不同的配方；
5.选用优质金刚砂，具有良好的锋利度和长寿面。

规格参数：

以下是比较常用的350mm直径的混凝土环踞规格参数：
 

直径 内孔 刀头高度 刀头厚度 刀头类型 焊接工艺 最大切割深度
14寸/350mm 288mm 

8mm，10mm
4.1mm
4.2mm

直齿和
波纹齿

激光焊接
和银焊

260mm

 
以上规格和参数仅供参考，其他规格和需求可以根据客户实际使用要求定制。

刀头类型︰
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