
介绍：
1.4寸100mm金刚石磨片可方便，快速地抛光各种天然石材，人造石，陶瓷，混凝土等;
2.这些抛光片的标准厚度为4mm，直径为4英寸100mm，1套磨片有4个，粒度为50#，100#，200#和400#。
3.有三种质量（优质，标准，经济）的钻石抛光垫可以从博威选购，不要将这些磨片和廉价的磨片混个使用。背部有颜色编码，便于识别。魔术贴支持快速更换磨片;
4. 我们也提供BUFF抛光片，它可以使材料的亮度更高。
5.由于内部有金属，所以这款磨片对于比较硬的材料的研磨抛光具有极大的优势，金属磨片的磨削效率和磨削寿命是普通树脂磨片的三倍。
特征：
1.使用方便，抛光效率更快;
2.沟通后可以定制LOGO;
3.采用优质树脂粉和金刚石;
4.使用BUFF垫，抛光亮度高于95光泽度;
5.采用优质尼龙粘布，附着力好，可重复使用不易损坏。
规格：

型号 直径 厚度 粒度 质量等级 适用 连接方式

BW-DPP-W-SY4007 100毫米 4毫米
50＃
100＃
200＃
400＃

优质
标准
经济

天然石材
人造石
混凝土
陶瓷

......

尼龙搭扣

其他厚度和直径可根据需要定制。
图片：







如果你想知道更多的图片，请联系我们。
联系我们：
福建南安博威机械有限公司 
地址： 泉州市水头镇华辉中心605
邮编： 362342
TEL： （86）595-86990206 /（+ 86）18250633812
传真： （86）595-86990220
WhatsApp： + 86-18359335376
Facebook： ChoisDong
电子邮件： boreway05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/cnmailto:boreway05@boreway.net.html

