
介绍：
 5寸125mm金刚石研磨湿抛光片，采用优质尼龙粘布，附着力好，可重复使用不易损坏，可用于大理石，混凝土，水泥地面，水磨石，玻璃陶瓷，人造石，瓷砖，釉面砖，
玻化砖的加工，修复和翻新。

特征：
1、最高转速每分4500；
2、背面循环自粘背胶；
3、磨削力强，耐磨性好;
4、透明度，光泽度，柔软度好；
5、采用独特的技术，可达到花岗岩石釉面保护，镜面抛光效果好。
参数：

5英寸125毫米金刚石研磨湿抛光片的规格参数

  直径  应用  接口  材料  粒度  机器

 5英寸 石材
花岗岩，大理石   尼龙搭扣    金刚石+树脂  1000＃   手持机

 抛光机

其他连接和规格可根据需要定制。
图片：

5英寸125毫米金刚石研磨湿抛光片



如果您想要知道更多抛光垫，请点击这里至我们的 网站

联系我们：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
地址：中国福建泉州水头镇 
邮政编码：362342 
TEL：（+ 86）595-86990206
传真：（+ 86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-18359335376 
电子邮件：boreway01@boreway.net

https://www.diamondtools.top/cn/products/Stone-Grinding-Polishing-Tools.htm

