
2020年老式的60秒硬质合金衬套锤轮钻石磨头混凝土石荔枝表面

特征：

60秒碳化物衬套锤轮

1。灌木锤的使用和维护

2.运行速度：700-800 rpm

3.湿法强烈推荐，水越多越好

4.当它们变得效率低时，滚筒尖端可以重新穿着金刚石刀片。

5.每次使用后，请清洁滚筒，干燥并将油涂给主轴。将衬里浸入油中的辊子以防止主轴锈蚀

6.在灌木锤上不适用太多压力。这将防止滚子停止，从而降低钨钢的寿命

描述：

60秒碳化物衬套锤轮 可与地板机或强大的研磨机一起使用，用于灌木锤击混凝土地板和表面。

调整衬套锤击砂砾的砂砾。

通过在衬套上的弹簧弹性或通过手动磨床的压力调节弹簧弹性，可以通过我们的衬套锤击锤锤锤锤。

松动弹簧弹性或较小的压力随着锻造结果的粗糙度和拧紧弹簧或增加机器压力将减少粗糙度，使衬套锤击表面更精细。

规格：

正常大小60秒碳化物衬套锤轮：

外部 提示。 材料 头行数量 技术：

80毫米 60年代 合金 3行 高频和氧气焊接

专门设计的工具可用于任何标准的图。 我们可以根据您的确切需求自定义工具。

磨盘规格：

产品 名称
出去直径 滚轴

数量
部分
数量 联系

英寸 毫米



衬套锤子盘子

5. 125. 3. 30.

M14
M16

5/8' - 11
42mm.
47mm.
50mm.

6. 150.
4. 45.
3. 30.

8. 200.
6. 45.
4. 30.

10. 250.
8. 45.
5. 30.

12. 300
10. 45.
6. 30.

优势：

60秒碳化物衬套锤轮

1.根据金刚石滚筒所要求的不同粒度和尺寸。

2.有效地磨削天然石头以获得灌木锤效果，也称为荔枝surfacac。
3.暴露在混凝土地板中的骨料，以准备混凝土抛光。

4.有效地磨削天然石头以使灌木锤击效果，也称为荔枝表面。

5.用作一个令人船用的机器，具有侵略性但是足够温和地不受控制地进入地板表面的优点。

产品详情：

60秒碳化物衬套锤轮 对于石头，通过衬套锤子的灌木锤在衬套上或通过手动磨床的压力调节弹簧弹性来调节衬套的粗糙度。



相关产品：



PCD研磨鞋PCD磨床PCD磨床PCD磨床

带60s的衬套锤子滚筒 45s法兰克福灌木锤博尔克

Qther衬套锤子滚筒

60秒碳化物衬套锤轮

https://www.diamondtools.top/cn/products/Bush-Hammer-Roller-With-60S.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/China-Diamond-Tools-Frankfurt-Bush-Hammer-Blodk-for-Manufacturer-or-Suppliers.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Bush-Hammer-Roller-With-60S.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/China-Diamond-Tools-Frankfurt-Bush-Hammer-Blodk-for-Manufacturer-or-Suppliers.html


如果您想要更多灌木锤细节，请联系我们。



常问问题：

1.布什锤可以做什么？
表面准备涂料。

迅速暴露大汇总。

去除硬涂层和覆盖物。

灌木锤工具是什么？

灌木锤已经很长一段时间了，已经证明了最简单的方法是织地织物，混凝土和沥青。



3.如何使用和维护灌木锤工具？

在灌木锤上不适用太多压力。这将防止滚子停止，从而降低钨钢的寿命。

每次使用后，请清理滚筒，干燥并将油涂抹在锭子上。它是淹没油的滚筒，以防止主轴锈蚀。

当效率低下时，滚筒尖端可以用金刚石刀片重新穿着。

后勤：
样品订单由DHL，UPS，FedEx，TNT，EMS等
对于大规模订单交付，可以通过延长，FOB，CNF，CIF或基于买方的货运代理商或我们的海运来选择

联系我们：

 Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华辉中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


