
介绍：
1. 荔枝面磨轮是用来打磨石材混凝土材料的表面，将表面材料打磨掉，形成粗糙的表面，可以起到防滑的作用，还可以作为装饰使用；
2.这些合金磨粒反复撞击石材或者混凝土等材料的表面，会产生密密麻麻粗糙的文理，看起来像自然风化的效果；
3. 此款荔枝面磨轮的材质是合金，每一个轮子上面有60个磨粒，接口是，可适用于地皮研磨机上；
4. 建议转速不超过700转/分钟，荔枝面工具的打磨效率是普通人工的5-6倍，极大的节省了各项成本；
5. 我们可以根据你的需求定制各种不同规格的荔枝面工具，如果有需要请联系我们。
特征：
荔枝面工具可以用在以下方面：
1.打磨地面材料，为后续地面铺设材料做准备；
2.用于地面材料的打磨，作防滑处理；
3.用于石材表面的加工，使石材表面具有自然风化的效果；
4.用于去除地坪上的旧胶水和树脂涂层，对厚树脂涂层有很好的效果。
规范：

产品名称 
外径

磨轮数量 刀头数量 接口
 英寸 毫米

        荔枝面磨粒

5 125 3  30

M14
M16

5/8" -11
42毫米
47毫米
50毫米

6  150 
4  45
3  30

8  200 
6  45
4  30

10  250 
8  45
5  30

12 300
10  45
6  30

其他连接和规格可根据需要定制。
图片：





如果你想知道更多的图像，请联系我们。
相关产品：
D125x3Tx 5 8-11混凝土荔枝面工具荔枝面罗轮磨具金刚石荔枝面工具

https://www.diamondtools.top/cnD125x3Tx-5-8-11-concrete-bush-hammer-tool-concrete-bush-hammer-tool-diamond-bush-hammer.html


联系我们：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
地址： 福建省泉州市水头镇华辉中心605
邮编： 362342
TEL： （86）595-86990206 /（+ 86）18250633812
传真： （86）595-86990220
WhatsApp： + 86-18359335376
电子邮件： boreway04@boreway.net
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