
介绍：

铝合金粘结钻石Fickert磨料在抛光机上安装前，主要用于粗磨花岗岩和其他石材大板板表面，瓷砖表面，厂，效率高，磨削且易削，寿命易耐铣（普通菱镁矿研磨块，碳化硅
磨削块100倍以上的优点）等，低能耗（节能，节省30％，节省成本相应）和环保，可用于加工花岗岩和其他硬石。

特征：

1.耐热性和耐压，寿命长;

2.抛光均匀性，环保（与普通研磨块相比轻微的环境污染）;

3.使用易于使用，快速，抛光，质量稳定，工作效率高，减少停机时间平整模具时间;

4.本产品与常规氧化镁碳化硅磨削块组合，比较高效率，节省了重要特点;

5.厂家直销，经济实惠，全面，成本低。

规格：

以下是我们的Alminium Bond Diamond Fickert磨料一般规格：

产品名称 模型 段高度 下沉 砂砾号 应用材料
铝合金粘合钻
石Fickert磨料

BW-L130 11mm. 没有水槽 36＃，46＃，60＃，80＃，100
＃，120＃，140＃，
180＃，240＃，320＃，
400＃

陶瓷和花岗岩，大
理石和其他石头BW-L140 15mm. 狭窄的水槽

BW-L170 20mm. 宽度下沉

类似产品：

金刚石磨料树脂灌装块
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