
此款设备根据压力不同分为两个型号（KH-35T及KH-60T）。在市面上常用的机械压机的基础上做了较大的改进及调整。可压制大、中、小锯片刀头，扇形刀头，直径14、12、10、8、6毫米钻头刀头及部分异型刀头等。
产品新亮点：
1.采用4导柱结构，上冲入模精度高，模具安装方便简单；
2.光幕与刹车配合，大幅提高操作工安全系数；
3.易损部分加强优化，比以往的同类设备维修率减少，整机使用寿命提高；
4.小巧精制的LED工作照明灯；
5.送料方式采用气动，可额外短距离送料两次，填料更准确；
6.本设备有泄压装置，卡机时使用泄压小手轮即可轻松泄压；
7.可压制带底粉（焊接层）的刀头。
技术参数：
以下为35T全自动刀头粉末冷压机常规规格：
最大工作压力 35000 Kg
模腔最大尺寸 40×70 MM
模具尺寸 L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM
料斗盒最大容料量 30 Kg
填料容积厚度 0.5-20 MM
冷压片重量精度 ±2% 
单次压制数量 1 - 4 PC
电机功率 2.2 KW
额定电压 380 V
额定电流 6 A
工作效率 25 Times/Min
上冲行程 64 MM
设备外形尺寸 L810 * W1000 * H1600(正视角度)
设备净重 760 Kg


