
简介：
本产品采用电脑触摸屏控制，人机界面操作。自动控制焊接时间、配基体水槽光电检测系统，片体自动定位。自动送刀头，自动转动巨片，自动送焊丝，定位精度高、末齿二次送焊丝，保证最后一齿焊接强度。双侧独立风机，冷却速度快。
自动报警显示，方便故障排除。自动化程度高，操作简便，可自动完成所有焊接过程。

技术参数：
以下是我们的BWM-CY80A全自动金刚石锯片焊接机架的常规规格：
焊接直径 毫米 Φ280-Φ800
焊接误差（垂直度） 毫米 ±0.03
焊接能力（PC / H） 个/小时 250-800
气源压力 兆帕 0.6
水源压力 兆帕 0.2
功率 瓦特 2200
耗水量 立方米/小时 1.5
重量 公斤 230
尺寸 毫米 1000 * 810 * 1550

使用场景：

我们也有：
2300毫米锯片焊接机架，

http://www.diamondtools.top/products/2300mm-saw-blade-welding-machine-frame-rack.html


1400毫米锯片焊接机架，
1200毫米锯片焊接机架，
2200毫米锯片焊接机架。

http://www.diamondtools.top/products/1400mm-saw-blade-welding-machine-frame-rack.html
http://www.diamondtools.top/products/1200mm-saw-blade-welding-machine-frame-rack.html
http://www.diamondtools.top/products/2200mm-saw-blade-welding-machine-frame-rack.html

