
介绍：

BWM-HJ350金刚石锯片焊接架焊接直径ø400mm到ø3500mm（标准1800mm）的锯片，是一种新型的金刚石锯片高频焊接辅助设备。它可以自
动完成高频加热，快速冷却，刀架等操作。易于安装，便于连接220V电源，进水口，出水口，无需专业安装即可工作。体积小，重量轻，操作简单，一般训练操作简单。

特征：

1.高效率，高精度，低能耗。
2.经过特殊改装后可用于焊接锯片。

3.结构紧凑，配件采购容易，大部分磨损零件可以在你身边的气动工具店找到，而不用依赖服务代理。

规格：

BWM-HJ350金刚石锯片焊接架规格：

型号：   BWM-HJ350
焊接范围 Φ400mm - 3500mm（标准Φ1800mm）
垂直度 ≤±0.3mm
平行度 ≤±0.3mm

焊接速率（刀头数量/分钟） 6-12 PCS / Min
空气压力 0.3 - 0.6Mpa
水压力 ≥0.2Mpa
电压 220V（单相）50Hz

电源（来自LED灯） 550W
耗水量 1.5 - 2m³/ h
机器尺寸 L900 * W700 * H2400mm
设备重量 330公斤
包装尺寸 L2530 * W960 * H780（水平）

包装重量（木质包装） 380公斤

注：本焊接机架不配高频机、空气压缩机、水泵，如有需要可以另外随机架配置。
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联系我们：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
地址： 中国福建泉州水头镇 
邮编： 362342 
TEL： （86）595-86990206
传真： （86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-18650679939
电子邮件：boreway02@boreway.net
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