
介绍：

270mm husqvarna redi-lock bush锤板用于表面制造，使衬套锤击石材产品。它是可滚动和高效的。

将这些硬质合金的重复击中成石或混凝土表面产生粗糙，呕吐的纹理，看起来像自然风化的岩石。

这种衬套锤子滚筒的晶粒是碳化物，每个板都有3个滚筒，每个滚筒都有45个颗粒，这个衬套锤盘可以用在手上的石材抛光机。衬套锤板制造商。

可以调节衬套锤面的砂砾，并且适配器的尺寸决定其机器，其他规格可根据要求定制，如0.270mm 45齿Husqvarna衬套锤击磨损。

270mm husqvarna redi-lock bush锤板采用复杂的焊接技术和选择优质铝合金以铸造，丛林锤子的砂砾可以通过调节衬套锤子上的
弹簧弹性，手动磨床压机。

特征：

270mm husqvarna redi-lock bush锤板 通常用于以下方面：

1.创建防滑曲面。

2.在铺设新涂料之前，为地板制备。

3.去除旧胶水和树脂涂料，特别是厚树脂。制造商的灌木锤。

4.将这些硬质合金的重复击中成石或混凝土表面产生粗糙，呕吐的纹理，看起来像自然风化的岩石。

5.中国QUAQVARNA Bush锤板制造商用作令人船用的机器，优点是它是积极的，但足够温柔地不受控制地进入地板表面。

规格：

正常大小270mm husqvarna redi-lock bush锤板：

尺寸 滚筒没有。 层号 谷物没有。 材料

270mm. 3个滚筒 单层 45粒 钢铁和硬质合金

专门设计的工具可用于任何标准应用。
，旋转衬套锤锤工具

https://www.diamondtools.top/cn/products/240MM-Diamatic-Bush-Hammered-Plate-With-3-Rollers.html


。

我们可以根据您的精确旋转衬套为制造商定制工具。

产品详情：

270mm husqvarna redi-lock bush锤板用于研磨

适用机器：

Husqvarna redi-lock机器：







关于我们：





常问问题：

你提供多种灌木锤工具吗？
我们提供30岁，45岁，60秒和其他各种衬套锤轮，以及多品牌地板荔枝表面研磨块和研磨盘。

2.在询问产品时，我需要提供什么信息？
您可以通知规格所需的产品，产品的目标，产品使用的机器，或使用图片与我们的员工进行通信，您也可以根据您的要求自定义产品。

3.您的产品如何包装？
我们将首先想要包裹产品周围的海绵，然后将其放入纸箱或胶合板盒中，然后用胶带包裹盒子。我们可以根据您的要求包装它们



联系我们：

 Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华辉中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


