
简介：

金刚石激光焊接刀头锯片主要用于切割钢筋混凝土，瓷砖，沥青，新混凝土，砂石等建筑材料。通过桥切机等机器设备使用。激光焊接的工艺使锯片更可靠，切割效率更好，使用时间更长。

 

产品特点：

1.通用干式和湿式切削锯片。

2.具有高锋利的切削性能。

3.U形刀头的结构也适用于沥青、新混凝土和砂岩。

 

技术参数：

以下是我们的金刚石激光焊接刀头锯片常规规格：

产品名称 外径 刀头宽度 内孔 刀头高度 刀头数 应用

金刚石激光焊接刀头锯片 英寸 毫米 英寸 毫米 毫米 毫米 个 石材
瓷砖 
钢筋混凝土
沥青

4'' 105 0.085'' 2.2 16/20
22.23
25.4 /
50

8 8
4.5'' 115 0.085'' 2.2 8 9
5'' 127 0.085'' 2.2 8 10
6'' 152 0.095'' 2.4 8 12
7'' 178 0.095'' 2.4 8 14
8'' 203 0.110'' 2.8 8 16
9' 229 0.110'' 2.8 8 18
10'' 254 0.110'' 2.8 10 17
12'' 305 0.120'' 3.0 10 21/18
14'' 355 0.125'' 3.2 10 21/24
16'' 406 0.140'' 3.6 10 28/24
18'' 457 0.155'' 4 10 32/28

以上规格仅供参考，其它规格可通过沟通订购。

注：U形缺口配置于所有12英寸及以上的锯片。


