
适用于1000mm圆锯片批发商的博威快速切削金刚石工具刀头

特征：
快速锋利的金刚石刀具刀头的典型特征：
1.锋利，快速切割
2.适应性强，不崩边
根据石材性质定制不同的配方和各种硬度的金属结合剂。
规格：
以下是快速锋利的金刚石刀具刀头的正常规格：

型号 直径
（毫米） 长度 宽度（锥度类型） 高度 刀头数量

BW-DSGB-02-02 1000  24 7.5 / 7.0 / 6.5 12/15/20  70

以上规格仅供参考，其他规格可根据客户要求提供。

PS：切割刀头时应添加一定量的冷却水，并且喷水流量要大，以达到更好的冷却效果！

此外，组合锯片的速度要求为280-320 rpm，并且手推车不能太快地运输！
产品详情：
快速锋利的金刚石刀具刀头

范例： 
石头是柔软和磨蚀性的，因此我们将使用坚硬的刀片。带有河卵石骨料的钢筋混凝土坚硬，因此我们将使用软质粘结刀片。

硬结合 
意味着金属的成分在烧结在一起时会形成大约105至120 HRB（硬度）的片段，并且非常耐锯切的软磨料，从而以适当的速率释放出金刚石。
硬键通常由以下金属粉末组成：钴，铁，碳化钨，颜色为灰色至深灰色。



软结合 
意味着当烧结在一起时金属的堆积形成大约90至105 HRB（硬度）的线段，并使该线段磨损得更快，从而将金刚石保留在切削表面上。 
软键通常由以下金属粉末组成-铜，青铜和钴，通常为青铜色至浅银色。

应用范围：
快速锋利的金刚石刀具刀头仅湿使用。
花岗岩切割金刚石片，用于900-3500mm圆锯片的整体切割
金刚石片切割花岗岩，砂岩，各种硬质石英石。

应用机：
快速锋利的金刚石刀具刀头用于900毫米至3500毫米的单圆锯片或多圆锯片，切割花岗岩，砂岩，各种石英硬石。

的功能 花岗岩切割金刚石片用于块切割 应与要切割的材料的性质相匹配。

1.如果材料较硬，则金刚石段的结合应较软。
    因为切割硬质材料时，钻石会变钝。结合较软
    磨损较钝的钻石会更快，然后更容易露出下面的新钻石以参与切割

2.如果材料相对较软，则粘结应较硬。
     
  钻石可以在这种情况下持续更长的时间。较硬的结合层磨损较慢，因此它可以将钻石固定得更长一些。这样可以更好地利用金刚石并延长金刚石工具的使用寿命。

应用机：



建议使用高频银焊机，而不要用火焊接。
不要长时间焊接金刚石片，只需几分钟，否则内部的金刚石可能会因高温而损坏，这将极大地影响花岗岩片的切割性能。
快速锋利的金刚石刀具刀头

相关产品：
     
             
 

 

砂岩切边段 石英切割块

                                

 
关于我们：
 

https://www.diamondtools.top/cn/products/Boreway-Edge-Cutting-Blade-and-Segment-For-Sandstone.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Boreway-v-Shape-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Block-Of-Natural-Quartz-Manufacturer.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Boreway-Edge-Cutting-Blade-and-Segment-For-Sandstone.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Boreway-v-Shape-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Block-Of-Natural-Quartz-Manufacturer.html






我们的服务：

1.低订单量：可以满足您所需的测试订单。
2。 交货快捷：我们从货运代理处获得很大的折扣。



3. OEM可接受：我们可以根据您的样品或图纸生产。
4.优良的品质：我们拥有严格的质量控制体系。在市场上具有良好的声誉。
5， 优质的服务：我们以高度的敬业精神和热情将客户视为上帝。

常问问题：

1.如果我们要订购您的产品，我们如何知道您的质量？
您可以少量订购进行测试，然后您就会知道质量。如今，世界上许多人因其高质量和高性价比而使用中国产品。我们是一家拥有8年以上制造经验的专业金刚石工具制造商。

2.您可以免费提供样品吗？
我们不提供免费样品。基于多年的经验，我们相信客户会因为他们可靠的质量而想要他们。通过购买样品，我们将珍惜并欣赏它们，使它们得到更多。我们准备为潜在客户提供样
品特别折扣。您提供给我们反馈非常重要，我们将不胜感激。

3.贵公司接受定制吗？
当然，我们接受定制。包括不同的颜色，切割对象等。我们还可以标记您自己的标签和公司品牌。如果您希望我们为您制造任何新产品，只需将您的产品发送给我们。无论是图纸
还是样品，我们都有能力生产相同的产品。我们不会将这些产品出售给他人，只有客户才能获得许可。

请注意：

请用高频银焊机代替火炉进行钎焊，焊接时间只有几秒钟，否则段内的钻石可能会被高温损坏，从而降低切割性能！
 
联系我们：

 福建省泉州市水头镇华辉中心605号362342
电话： （+86）595-86990206 /  传真： （+86）595-86990220
手机/ WhatsApp /微信： （+ 86） 18650679939 
电子邮件： boreway@boreway.com
张里昂

 


