
简介：

博威长钻管普通刀头金刚石钻头是湿用钻花岗岩大理石，人造石，石英

， 板岩等常见的用途是小项目，如厚板或钻深孔石座。

 

产品特点：

1，适用于大多数手持式钻机和数控机床。

2，银焊接湿用更好，激光焊接干用更好。

3，具有良好的平衡和稳定的性能。

4，高效率和更长的寿命。

 

技术参数：

以下是我们的长管的正常分段金刚石取芯钻头的正常规格：

产品名 直径 段大小 长短 适配器 应用
正常
 分段直径
金刚石薄壁
钻头

20毫米（3/4“） 17 / 12x3x10 4'' - 16''
（100-400mm）

5/8“-11
M14
1/2天然气

花岗
岩
大理
石的
人造
石
水晶

22毫米（7/8“） 17 / 12x3x10
25毫米（1“） 17 / 12x3x10
29毫米（1-1 / 8“） 17 / 12x3x10
32毫米（1-1 / 4“） 16x3x10
35毫米（1-3 / 8“） 16x3x10
38毫米（1-1 / 2“） 16x3x10
42毫米（1-5 / 8“） 16x3x10
45毫米（1-3 / 4“） 16x3x10
50 /51毫米（2“） 16x3x10
57毫米（2-1 / 4“） 22x3.5x10
60毫米（2-3 / 8“） 22x3.5x10
63毫米（2-1 / 2“） 22x3.5x10
70毫米（2-3 / 4“） 22x3.5x10
76毫米（3“） 22x3.5x10
80毫米（3-1 / 8“ 22x3.5x10
89毫米（3-1 / 2“） 22x3.5x10
102毫米（4“） 22x3.5x10
110毫米（4-3 / 8“） 22x3.5x10
127毫米（5“） 24x4x10

以上规格仅供参考，其它规格可通过客户订购。

质量：普通，优良的品质，优质。




