
介绍：

硬度金属磨料Fickerts专为带头的花岗岩和机器的高性能机器设计。

这 硬度金属磨料Fickerts 在高温下烧结。

用于处理大理石，花岗岩，赤裸上的各种硬质材料和改善 精度，

特别适用于全自动生产线的花岗岩抛光，良好的尖锐，切削能力强，

耐用，经济效益。

用于自动和半自动抛光机。

硬度金属磨料Fickerts 塑料底座可用于单头或多头生产线

抛光机。

抛光陶瓷的机箱。

钻石Fickert包括金属债券Fickert和铝合金债券。

特征：

1.抛光效率。

2.利用生活。

3.最高质量。

规格：

是正常规范 硬度金属磨料Fickerts

长度 高度 需要水量 砂砾号 水槽

130mm. 15mm.
16mm.
20mm.

大的 ＃35/40，＃50，＃60，＃70
＃80，＃100，＃120，＃140
＃170，＃200，＃230

没有

140mm. 有还是没有

170mm. 有还是没有

以上规范只是客户的参考。其他规范可以由客户订购。

联系我们：



 Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华辉中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.
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