
产品描述：

1.在铺设新涂层之前，制备地板准备。

2.去除旧胶水和树脂涂层，特别是厚树脂。

3.卷筒尺寸为φ44.5mm×l54mm，焊接60件碳化物齿。

4.合金碳化物衬套锤子辊制造商 用于石材表面制造，使灌木击打石材产品的效果。

5.创建花岗岩和大理石的防滑涂层，拆下涂料标准钻石无法接触，准备表面以应用薄套覆盖。

6.HorseShoe型衬套从中国的锤子滚筒，法兰克福基地更方便。它用于自动灌木机和法兰克福灌木机。

特征：

1.可滚动，高效。

2.高质量点型硬质合金牙齿。

3.点型硬质合金牙齿的不同焊接布局。

4.高精度焊接技术和高品质合金铸造的效率和耐用。

5.Diamond衬套锤板适用于表面制造，使衬套锤击石灰华表面的作用。

产品规格：

以下是我们的正常规范 来自中国的马蹄形型灌木锤头：

滚筒尺寸 段号 影响 材料

φ44.5mm* l54mm 60台个人电脑 粗荔枝
表面

花岗岩，
砂岩，

大理石，混凝土

上述规格用于参考，其他规格可以由客户订购。

点击此处联系我们的产品信息

产品展示

https://www.diamondtools.top/cn/products/Bush-Hammer-Roller-for-Granite.html
https://www.diamondtools.top/cn/contact-us.html


应用：

高质量点型碳化牙齿用于纹理花岗岩，大理石，石灰石等石材表面的纹理。

中国法兰克福灌木锤制造 可与地板机或强大的研磨机一起使用，用于灌木锤击混凝土地板和表面。用于石材整理过程，在荔枝机上获得粗糙和特殊的效果。

请注意，当下订单时，请告知以下内容：

1.石效应（喷砂表面/荔枝表面）

2.使用物体（大理石，花岗岩或其他石头，混凝土等石材）

3.段号（30秒，45秒，60s，72,99s，星，钢，钢致密齿，真空钎焊）

4.衬套直径（125mm，150mm，200mm，250mm，300mm，350mm等）

5.基本风格（U形，法兰克福，Fickert，Lavina，Husqvarna，HTC，Klindex，Werkmaster，Diamatic等）

https://www.diamondtools.top/cn/products/Frankfurt-Bush-Hammer-Roller-For-Litchi-Surface.html


6.Machines（手持式磨床，自动灌木机，自动磨床，角磨机和地板研磨机）



工厂展示



常问问题

1.我们可以在我国成为您的代理人吗？
请通知我们您的详细公司，我们将讨论和提出有用的建议，并为您找到最佳解决方案。

2.如果我们需要技术支持，你可以提供我们吗？
是的，我们有经验丰富的团队，通过我们的产品管理人员，工程师和技术人员提供特定建议的其他福利。

3.您的产品使用不同的物品和材料？
最好在使用之前与我们的员工进行沟通，因为不同的产品使用不同的成分比例并使用不同的效果。

后勤：
样品订单由DHL，UPS，FedEx，TNT，EMS等



对于大规模订单交付，可以通过延长，FOB，CNF，CIF或基于买方的货运代理商或我们的海运来选择

联系我们：

 Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华辉中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


