
产品描述：

经过长时间的试验，灌木锤将磨损。您可以用新的旋转衬套锤子滚筒更换它。

要从机器中取出马蹄形衬套锤辊，只需用小锤击底座，可以更换衬套锤辊。

Borway拥有旋转灌木锤工具生产室，可以在天然石头上制作安全的防滑表面。

●在铺设新涂层之前准备地板。

●消除任何表面并造成古色古香的表面。

●取下旧胶水和树脂涂层，尤其是厚树脂。

●将骨料曝光到混凝土地板上以准备混凝土抛光。

特征：

1.用于大理石和其他柔软的石头。

2。灌木锤子滚筒供应商中国 用于石材表面制造，使布什锤击石材产品。

3.Litchi表面可用于室外干悬挂，方形楼层，楼梯表面等许多场景。

4.在大理石上进行防滑表面处理，拆下涂料标准钻石无法接触，准备表面以施加薄带覆盖。

产品规格：

以下是正常规范 法兰克福灌木锤适用于大理石：

滚筒材料 段号 基类型 使用机器

钢 多点 马蹄铁/
法兰克福基地 自动磨床

以上规格仅供参考，可根据客户需求提供其他规格。

旋转衬套滚筒的更正常规格：

模型 直径 轮宽 分段数量 分段直径 评论

https://www.diamondtools.top/cn/products/Bush-Hammer-Roller-With-Frankfurt-Base.html


BW-BHR4530 45. 22. 30.

3.6
4.5
4.6
4.7
6.0
8.0 搭架

没有站立

BW-BHR5330 53. 30. 30.
BW-BHR5530 55. 22. 30.
BW-BHR5545 55. 22. 45.
BW-BHR5545 55. 30. 45.
BW-BHR5545 55. 39. 45.
BW-BHR5545 55. 53. 45.
BW-BHR5545 55. 55. 45.
BW-BHR5560 55. 43. 60.
BW-BHR8060 80 55. 60.
BW-BHR5972 59. 53. 72.
BW-BHR6077. 60. 53. 99.
BW-BHR3307 33. 6. 7.

星形类型
BW-BHR3310 33. 6. 10.
BW-BHR4910 49. 6. 10.
BW-BHR4915 49. 6. 15.
BW-BHR4920 49. 6. 20.

旋转衬套锤板的更正常规格：

模型
直径

轮宽 分段数量
英寸 毫米

BW-BH12514

5. 125.

3. 14.
BW-BH12514 4. 14.
BW-BH12520 3. 20.
BW-BH12520 4. 20.
BW-BH12530 5. 125. 3. 30.
BW-BH15014 6. 150. 4. 14.
BW-BH12520 6. 150. 4. 20.
BW-BH15045

6. 150.
3. 45.

BW-BH15030 4. 30.
BW-BH20045

8. 200.
4. 45.

BW-BH20030 6. 30.
BW-BH25045

10. 250.
5. 45.

BW-BH25030 6. 30.
BW-BH30045

12. 300
6. 45.

BW-BH30030 9. 30.



BW-BH35045
14. 350.

9. 45.
BW-BH35030 12. 30.

可以根据需要自定义其他旋转衬套滚筒的尺寸。

产品展示

中国法兰克福致密牙套锤滚筒，大理石板材加工制造商和供应商



应用：

1.在铺设新涂层之前，为地板制备。

2.去除旧胶水和树脂涂层，特别是厚树脂。

3.将骨料暴露在混凝土楼层中，以准备混凝土抛光。

4.中国法兰克福灌木锤制造商 用作一个令人船用的机器，其优点是它是积极的，但足够温和，不要“挖掘”无法控制地进入地板表面。

https://www.diamondtools.top/cn/products/China-Diamond-Tools-Frankfurt-Bush-Hammer-Blodk-for-Manufacturer-or-Suppliers.html


常问问题

1.你接受OEM订单？

是的，与专业的设计团队，OEM订单非常欢迎。

2.你的工厂或贸易公司？

我们是工厂。我们有自己的贸易公司。

3.你提供机器的一些备件吗？

是的当然。



联系我们：

 Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华富中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


