
中国优质厂房瓦琳旋转衬套混凝土

描述：

中国Lavina灌木锤子混凝土。该产品用于Lavina X系列铣床。 Lavina磨盘上安装了带30段的衬套锤子滚筒。它也可以安装45颗牙齿衬套滚筒，真空钎焊衬
套滚筒和破碎的谷物衬套滚筒

这款衬套锤位是一种用于Lavina Machine的超侵略性准备工具。

衬套锤子滚筒上的衬套直径为3.6 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 6 / 8mm。 30桩衬套带底座广泛用于混凝土地板，沥青路面，石材，花岗岩，大理石等石材材料

灌木锤辊与Lavina碱可以粗糙的防滑表面，装饰表面和仿古表面可以在材料表面上抛光。作为灌木锤工具的专业批发商，它不仅可以生产Lavina Bush锤辊，还使用
用于HTC，Scanmaskin，Husqvarna，法兰克福，Fickert等机器的研磨块，以及分别销售衬套锤子和衬套锤板

功能：

1.旋转衬套锤制造商，用于Lavina X系列的地板磨床。

2.灌木锤工具有各种款式，也可以定制。

3.制造商直接销售无价格差异，以确保质量。

4.用于混凝土和沥青路面，石材，花岗岩，大理石和其他石材。

规格：

以下是我们的正常规范 中国LAVINA灌木锤击混凝土：

名称 段号 机器 部分
直径

莱茵河布什
锤块 30the Lavina地板研磨机 3.6 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 6 / 8mm

上述规格用于参考，其他规格可以由客户订购。

高级工厂灌木锤辊的更正常规格：

模型 直径
轮宽

分段数量 片段直径 备注



BW-BHR4530 45. 22. 30.

3.6
4.5
4.6
4.7
6.0
8.0

带立场
没有立场BW-BHR5330 53. 30. 30.

BW-BHR5530 55. 22. 30.
BW-BHR5545 55. 22. 45.
BW-BHR5545 55. 30. 45.
BW-BHR5545 55. 39. 45.
BW-BHR5545 55. 53. 45.
BW-BHR5545 55. 55. 45.
BW-BHR5560. 55. 43. 60.
BW-BHR8060 80 55. 60.
BW-BHR5972 59. 53. 72.
BW-BHR6077. 60. 53. 99.
BW-BHR3307 33. 6. 7. 星形
BW-BHR3310. 33. 6. 10.
BW-BHR4910 49. 6. 10.
BW-BHR4915 49. 6. 15.
BW-BHR4920 49. 6. 20.

产品详情：

中国优质厂房瓦琳旋转衬套混凝土

应用：

灌木锤子滚筒落地地板研磨机。

中国LAVINA灌木锤击混凝土 地板，石头，花岗岩，大理石和其他石材。



研磨效果：
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