
Boreway T形头金刚石锯片混凝土花岗岩切割片高级专业金刚石切割片水槽切割器工具

规格：

以下是正常规格 混凝土花岗岩切割片：

 直径  缸径（mm）  段高
 105mm（4英寸）

 20毫米/22.23毫米    8毫米   
 125毫米（5英寸）
 150毫米（6英寸）
 180毫米（7英寸）

以上规格仅供参考，其他规格可根据客户要求提供。

优点：

混凝土花岗岩切割片

• 使用寿命长。

• 适合干湿使用。

• 两侧都有侧面保护层，清洁光滑。

• 适用于硬花岗岩和混凝土的深切。

工厂=质量控制=有竞争力的价格=自己的技术= OEM





描述：

混凝土花岗岩切割片 用于手持圆锯和角向磨光机。快速，免费，平滑地切割砖，砖，混凝土，石材和其他建筑材料。
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特征：

混凝土花岗岩切割片

1.切割光滑平整，割缝小，成型准确。 

2.齿形波纹，排屑快，利于切削，切削效率高。

3.带有T形加强保护齿，锯片的使用寿命更长。 

4.精细的热烧结工艺，干式和湿式切割均可。

应用范围：



混凝土花岗岩切割片 带有T形加强保护齿，锯片的使用寿命更长。
精细的热烧结工艺，干式和湿式切割均可。

热烧结或压制，干或湿使用！



使用时注意事项： 

1.在安装锯片之前，应清除锯片和法兰之间附着的污染物，
 安装锯片时，标记方向应与旋转方向一致 
电动工具的方向，法兰应通过扳手固定在电动工具上。
 
2.请勿使用因挤压而变形的锯片。
 
3.操作时，操作员必须戴好安全帽，安全鞋和护目镜，防护手套，必要时还必须使用耳塞，口罩等。
 
4.电动工具应有防护罩。

应用机器：
混凝土花岗岩切割片

a）平滑，快速的切割和弯曲。

b）寿命长，性能稳定

c）有竞争力的价格和卓越的品质

d）干或湿切割和弯曲。

e）可以根据客户要求制成颜色



混凝土花岗岩切割片 适用于各种手动切割机或角向磨光机。

相关产品：



多刃钻石细分 只能湿使用的扇形钻石段

关于我们：

https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Segment-for-Marble-Edge-Cutting.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Segment-for-Marble-Edge-Cutting.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Segment-for-Marble-Edge-Cutting.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Segment-for-Marble-Edge-Cutting.html


包装及运输：
PS：
1.工具箱包装 

2.通过空/海运输批量货物，机场/港口

3.小于45kg，一般快递（门到门）

4，工具量大时，用木箱包装



我们的服务：

1.低订单量：可以满足您所需的测试订单。

2。 交货快捷：我们从货运代理处获得很大的折扣。

3. OEM可接受：我们可以根据您的样品或图纸生产。

4.优良的品质：我们拥有严格的质量控制体系。在市场上具有良好的声誉。

5， 优质的服务：我们以高度的敬业精神和热情将客户视为上帝。

常问问题：

1.如果我们要订购您的产品，我们如何知道您的质量？
您可以少量订购进行测试，然后您就会知道质量。如今，世界上许多人因其高质量和高性价比而使用中国产品。我们是一家拥有8年以上制造经验的专业金刚石工具制造商。

2.您可以免费提供样品吗？
我们不提供免费样品。基于多年的经验，我们相信客户会因为他们可靠的质量而想要他们。通过购买样品，我们将珍惜并欣赏它们，使它们得到更多。我们准备为潜在客户提供样
品特别折扣。您提供给我们反馈非常重要，我们将不胜感激。

3.贵公司接受定制吗？
当然，我们接受定制。包括不同的颜色，切割对象等。我们还可以标记您自己的标签和公司品牌。如果您希望我们为您生产任何新产品，只需将您的产品发送给我们。无论是图纸
还是样品，我们都有能力生产相同的产品。我们不会将这些产品出售给他人，只有客户才能获得许可。

请注意：



请使用高频银焊机代替火炉进行钎焊，焊接时间只有几秒钟，否则段内的金刚石可能会被高温损坏，从而降低切割性能！
 
联系我们：

 福建省泉州市水头镇华辉中心605号362342

电话： （+86）595-86990206 /  传真： （+86）595-86990220

手机/ WhatsApp /微信： （+ 86） 18650679939 

电子邮件： boreway@boreway.com

张里昂
 


