
产品描述：
简介：
D16*325L*M22*2.5P湿式金刚石钻头通常安装在台式钻孔机上，主要用于钻花岗石大理石等石材，采用优质金刚石压制烧结成刀头，基体采用高强度的钢，可承
受高速钻孔。
特征：
1.适用于各种台式钻孔机。
2.采用优质金刚石和高速钢焊接而成，可承受高速钻孔。
3.金刚石突起均匀，锋利，钻孔效率高。
优点：
我们的产品出口到巴西，印度，澳大利亚，美国，乌克兰，意大利，波兰，俄罗斯等20多个不同国家。在这些海外市场，我们的产品享有良好的声誉，我们在相应的测试结果后
得到良好的反馈，因此，我们对我们的产品质量有信心。
我们的所有产品在进入市场之前都经过严格测试。
其他规格可根据要求定制。
细节：

D16 * 325L * M22 * 2.5P湿用金刚石石材钻头：
直径：16mm
长度：325mm
连接：M22
类型：湿用
材质：金刚石和金属
适用材料：大理石花岗石等石材
适应机器：台式钻孔机
产地：中国
以下仅显示部分产品，其他产品可根据您的需要定制 
如果您没有找到您想要的产品，请联系我们获取更多产品详情。

 



 
其他规格可根据要求定制。
包装：

产品包装在纸箱。 
我们还可以根据您的要求包装产品。 
特殊规格需要协商交货时间。
联系我们：

福建南安博威机械有限公司  
地址： 中国福建省泉州市水头镇鸿星街
邮政编码： 362342 
电话： （+86）595-86990206 /（+ 86）18250633812 
传真： （+86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-18359335376 
Facebook：ChoisDong
电子邮件：borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/cnmailto:boreway05@boreway.net.html

