
介绍：
Boreway 激光焊接金刚石锯片分齿式切割锯片 激光焊接金刚石锯片可用于切割硬质材料，钢筋混凝土，硬质花岗岩，硬质磁砖等。 12MM的金刚石高度 寿命长，
是金刚石系列产品中的新技术，其3D分布保证了每个金刚石颗粒的充分使用。 切割效率更高，速度更快，更稳定。

特征：
1、快速易切割，使用寿命长；
2、很少或没有筹码，完美的表现;
3、可以使用激光焊接和高频焊接锯片
4、干切，激光焊接提供最佳焊接强度，避免分段。

规格： 
直径4.5“/ 115MM，内径22.23MM，金刚石高度12MM，刀头厚度2.3MM
直径5“/ 125MM，内径22.23MM，金刚石高度12MM，刀头厚度2.3MM
直径7“/ 180MM，内径22.23MM，金刚石高度12MM，刀头厚度2.5MM
直径9“/ 230MM，内径22.23MM，金刚石高度12MM，刀头厚度2.6MM

其他或特殊规格可由客户订购。
 
其他可用尺寸是： 12" / 304MM， 14“/ 354MM， 16“/ 414MM 
请点击此链接查看详细资料： 激光焊接金刚石锯片

 
图片：
激光焊接金刚石锯片分齿式切割锯片

https://www.diamondtools.top/cn/products/Diameter-12-14-16-China-Professional-Laser-Welded-Diamond-Saw-Blade-Cutting-Disc-Manufacturer.html






4.5英寸激光焊接金刚石锯片分齿式锯片混凝土锯片



5英寸 激光焊接金刚石锯片分齿式锯片混凝土锯片



7寸 激光焊接金刚石锯片分齿式锯片混凝土锯片



9寸 激光焊接金刚石锯片分齿式锯片混凝土锯片



包装与运输：
1.纸箱包装工具;
2.当工具数量很大时，它们用木箱包装。



请注意：
 订购锯片时请告知以下内容： 
  直径（英寸或毫米）
  内孔尺寸（英制或毫米）
  安装孔（如果需要图纸）
  沉默或无声的锯片
  分段编号（每个刀片有多少个pc段）
  段尺寸（长x宽x高，如果可能请告知钢芯厚度）
  锯片的使用（用于花岗岩，或大理石，或石灰石，或砂岩。或其他材料）
 预计发货日期
  特殊要求（如果） 

联系我们： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
地址：福建省泉州市水头镇华辉中心605号
邮编： 362342
联系电话： 0086-595-86990206
传真： 0086-595-86990220
销售： Ally Huang
手机/ WhatsApp： 0086-13559599186
微信： boreway 05
Skype： boreway 05
Facebook： 13559599186
电子邮件： boreway05@boreway.net




