
说明：

 
专业制造商屋顶分段金刚石混凝土芯钻头刀头：
 
银焊接金刚石屋顶段岩心钻头 直径22mm-356mm
 为各种混凝土提供顺畅而快速的钻孔。
 

屋顶段金刚石混凝土芯钻头段：

在相同的粘结条件下，这种类型的钻头的钻孔速度要比普通平板快得多

分段，并且所有时间的钻孔速度都相同。 

屋顶段金刚石混凝土芯钻头段：

理想的杂物清除和更好的冷却效果，减少了摩擦产生的热量和噪音

有效共振。
  

规格：

 



以下规格 屋顶段金刚石混凝土芯钻头刀头： 

代号 直径 段大小 段号
BW-DS-DB-C04-01 7/8英寸（22毫米） 17 / 12x3.0x10 3
BW-DS-DB-C04-02 1英寸（25毫米） 17 / 12x3.0x10 4
BW-DS-DB-C04-03 1.18英寸（29毫米） 17 / 12x3.0x10 4
BW-DS-DB-C04-04 1.25英寸（32毫米） 16x3.0x10 4
BW-DS-DB-C04-05 1.38英寸（35毫米） 16x3.0x10 4
BW-DS-DB-C04-06 1.50英寸（38毫米） 16x3.0x10 5
BW-DS-DB-C04-07 1.63英寸（42毫米） 16x3.0x10 5
BW-DS-DB-C04-08 1.75英寸（45毫米） 16x3.0x10 6
BW-DS-DB-C04-09 1.88英寸（48毫米） 16x3.0x10 6
BW-DS-DB-C04-10 2英寸（52毫米） 16x3.0x10 7
BW-DS-DB-C04-11 2.25英寸（57毫米） 22x3.5x10 5
BW-DS-DB-C04-12 2.50英寸（63毫米） 22x3.5x10 6
BW-DS-DB-C04-13 2.75英寸（70毫米） 22x3.5x10 7
BW-DS-DB-C04-14 3英寸（76毫米） 22x3.5x10 8
BW-DS-DB-C04-15 3.25英寸（82毫米） 22x3.5x10 9
BW-DS-DB-C04-16 3.50英寸（89毫米） 22x3.5x10 10
BW-DS-DB-C04-17 4英寸（102毫米） 22x3.5x10 10
BW-DS-DB-C04-18 4.25英寸（108毫米） 22x3.5x10 11
BW-DS-DB-C04-19 4.50英寸（114毫米） 22x3.5x10 11
BW-DS-DB-C04-20 4.75英寸（120毫米） 24x4.0x10 11
BW-DS-DB-C04-21 5英寸（127毫米） 24x4.0x10 11
BW-DS-DB-C04-22 5.5英寸（140毫米） 24x4.0x10 12
BW-DS-DB-C04-23 5.75英寸（146毫米） 24x4.0x10 13
BW-DS-DB-C04-24 6英寸（152毫米） 24x4.0x10 13
BW-DS-DB-C04-25 6.25英寸（159毫米） 24x4.0x10 14
BW-DS-DB-C04-26 6.5英寸（165毫米） 24x4.0x10 15
BW-DS-DB-C04-27 7英寸（178毫米） 24x4.0x10 16
BW-DS--DB-C04-28 8英寸（203毫米） 24x4.5x10 18岁
BW-DS-DB-C04-29 9英寸（229毫米） 24x4.5x10 20
BW-DS-DB-C04-30 10英寸（254毫米） 24x4.5x10 23
BW-DS-DB-C04-31 11英寸（280毫米） 24x5.0x10 25
BW-DS-DB-C02-32 12英寸（305毫米） 24x5.0x10 27
BW-DS-DB-C02-33 13英寸（330毫米） 24x5.5x10 30
BW-DS-DB-C02-34 14英寸（356毫米） 24x5.5x10 32

 
以上规格及照片仅供参考，其他规格或设计可以
由客户订购。



除了专业的制造商 屋顶段金刚石混凝土芯钻头段，
 我们的所有产品在进入市场之前都经过严格的测试。 
 
 应用范围：

 
屋顶段金刚石混凝土芯钻头段 具有坚硬的软骨料，绿色混凝土或磨料。
 
焊接类型：银或激光。
 
干或湿使用。

 
优点：

 
1.我们的钻头采用金刚石板材和金属基体（Ti + Cr + Ni + CO等）形成
化学键合，可以减少脱粒，提高切削刃并延长使用寿命。

2.将单次钻孔更改为磨削和切削刃钻孔（高强度金刚石）的组合，
 优化钻井性能；

3.锋利度高，钻孔速度快，效率高；

4.耐磨系数好，使用寿命长，综合性价比高！

注意： 操作人员需要添加一定量的冷却水，并且喷雾流量应大，
这样具有更好的冷却效果，从而提高了钻头的使用寿命，降低了成本！

 切段机



 
 

 
 
切割机刀头座的焊接机：

 

 

https://www.fordiamondtools.com/products/making-diamond-segment/machanical-cold-press-machine/


相关产品：

 
 

皇冠形混凝土空心钻头 钢筋混凝土金刚石芯钻头
                   
 

 

关于我们：
 
我们有严格的质量测试：
 

https://www.diamondtools.top/cn/products/Husqvarna-Hexagon-Diamond-Metal-Concrete-Grinding-Block.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Supply-Diamond-Core-Drill-Bit-For-Reinforced-Concrete-D54-D50-140L-M20-1.5P.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Husqvarna-Hexagon-Diamond-Metal-Concrete-Grinding-Block.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Supply-Diamond-Core-Drill-Bit-For-Reinforced-Concrete-D54-D50-140L-M20-1.5P.html


我们的服务：

1.低订单量：可以满足您所需的测试订单。
2。 交货快捷：我们从货运代理处获得很大的折扣。
3. OEM可接受：我们可以根据您的样品或图纸生产。
4.优良的品质：我们拥有严格的质量控制体系。在市场上具有良好的声誉。
5， 优质的服务：我们以高度的敬业精神和热情将客户视为上帝。

描述：

1.如果我们要订购您的产品，我们如何知道您的质量？
您可以少量订购进行测试，然后您就会知道质量。如今，世界上有很多人使用
中国产品由于其高质量和高性价比。我们是专业的金刚石工具
具有8年以上制造经验的制造商。

2.您可以免费提供样品吗？



我们不提供免费样品。根据多年的经验，我们相信客户会希望他们
 因为它们质量可靠。通过购买样品，我们将珍惜并欣赏它们，并制作出它们
 获得更多。我们准备为潜在客户提供样品特别折扣。这很重要
您给我们反馈，我们将不胜感激。

3.贵公司接受定制吗？
当然，我们接受定制。包括不同的颜色，切割对象等。我们还可以标记您自己的标签
 和公司品牌。如果您希望我们为您制造任何新产品，只需将您的产品发送给我们。不管是
图纸或样品，我们有能力生产相同的产品。我们不会将这些产品出售给他人，
只有客户才能获得许可。

请注意：

1.请在购买前提供物品。
2.购买前请提供型号。
3.其他规格可根据要求定做。
  
联系我们：
 

 福建省泉州市水头镇华辉中心605号362342

电话： （+86）595-86990206 /  传真： （+86）595-86990220

手机/ WhatsApp /微信： （+ 86） 13559599186

电子邮件： boreway06@boreway.net

林艾伦

https://www.diamondtools.top/cn/products/mailto:boreway05@boreway.net.html

